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1.  JOHDANTO  

Työn tarkoituksena oli  kuvata Pomponrahkan suoluontotyyppien nyky tila sekä  laatia teknis -
taloudellinen toimenpideselvitys Natura -alueen luontoarvojen turvaamiseksi.  Suunnitelman po h-
jaksi muodostettiin kuva kasvillisuuden nykytilasta, puustosta, suon hydrologi asta ja siihen ko h-
distuneista muutoksista. Näiden tietojen poh jalta laadittiin toimenpidesuunnitelma suon tilan p a-
rantamiseksi.  
 
Työn projektipäällikkönä oli  Tarja Ojala Ramboll ista  ja työhön osallistuivat  Maija Jylhä -Ollila, K a-
tariina Urho , Tuomas Männistö , Kari Mönkäre ja Jane Maunu . Työn tilaajan yhteyshenkilönä oli  
Kirsi Pitkäranta Finavialta ja Jani Eteläkoski Turun kaupungilta . T yötä ohjasi  ohjausryhmä, johon 
kuuluiva t Kirsi Pitkäranta  (Finavia Oyj) , Jani Eteläkoski, Kimmo Savone n, Olli -Pekka Mäki  ja  Jar-
mo Laine  (Turun kaupunki) , Tapio Aalto  (Varsinais -Suomen ELY -keskus)  ja Johanna Ruusunen  
(Metsähallitus) .  
  
Pomponrahkan sija inti on esitetty piirustuksessa 1.  
 

2.  LÄHTÖAINEISTO  

Työn lähtöaineistona on käytetty mm. seuraavaa aineistoa :  
 
�x Peruskartat vuosilta 1948, 1952, 1961, 1968, 1971 ja nykytilassa (paikkatietoikkuna.fi)  
�x Laserkeilausaineisto suon alueelta  (Turun kaupunki)  
�x Pomponrahkan pohjavesimalli ja vesitaseselvitys (Jaakko Pöyry Infra 2003 , Työ 67030096 )  
�x Turun lentoaseman ja yleiskaavojen alueet. Vesitasetarkastelu, pohjavesiselvitys ja Natura -

arviointi (Ramboll 2011  Työ 82137771 ) 
�x Lentoasemalla tapahtuneen öljyvahingon yhteydessä asennettujen pohjavesiputkien tiedot 

(Ramboll  2014 ) 
�x Vedenottamoiden vesilu papäätökset  
�x Vedenottamoiden tarkkailutiedot (OIVA ympäristöhallinnon tietojärjestelmä)  
�x KT 40 parantaminen välillä Raisio -  Kärsämäki. Johto -  ja kaapelisiirrot, kuivatussuun nitelma, 

tiesuunnitelma  (Maa ja Vesi 1989)  
�x Lento aseman  hulevesiverkoston tiedot , Finavia  
�x Puolustushallinnon ilmakuva vuodelta 1939  
�x Maanmittauslaitoksen vanhat painetut kartat tietokanta  
�x Metsäkuviotiedot Turun kaupungin omistamalta alueelta  
 

3.  TEHDYT TUTKIMUK SET 

3.1  Hydrologiset tutkimukset  
Hydrologisessa tarkastelussa selvitettiin alueen hydrologian keskeiset piirteet ja suoaluetta y m-
päröivien toimintojen aiheuttamat muutokset suon hydrologiassa.   
 
Suoaluee lla  ja suoaluetta ympäröivillä alue illa tapaht uneet rakentamistoimet ja muut  muutokset 
sekä niiden kesto selvitettiin  vanhoilta peruskarttalehdiltä, Finavian suunnitelma -  ja rakennepi i-
rustuksista, tiesuunnitelmista sekä vedenottamoiden tarkkailutiedoista.  
 
Alueelle tehtiin hydrologinen maastokatselmus 7.5.2014. Maastokatselmuksessa Isosuolta ja 
Pomponrahkalta purkautuvat vesimäärät mitattiin kolmiopadolla, Runosmäen ojastoissa virtaavat 
vesimäärät mitattiin astialla ja sekuntikellolla. Mittausta edelsi pitkä  poutajakso, joten mittausten 
voidaan katsoa edustavan etupäässä pohjavesipurkautumia. Mittauspisteiden sijainti on esitetty 
piirustuksessa 2. Lisäksi maastokatselmuksessa käytiin tarkastelemassa Leiskallion teollisuusal u-
een tilanne ja maanpinnan korkeusta sot suhteessa suohon. Alu een ojastojen nykytila tarkaste t-
tiin maastokatselmuksella sekä laserkeilausaineistosta (Turun kaupunki), josta muodostettiin 
korkeuskuva 20 cm käyrävälein Isosuon ja Pomponrahkan alueelta.  
 



 2  
POMPONRAHKA 
TILA -  JA TOIMENPIDESELVITY S 
 
 
 
 

  

Pohjaveden korkeudet ja niiden vaihtelu selvitettiin vedenottamon tarkkailutiedoista. Korkeuden 
vaihteluaineisto saatiin ympäristöhallinnon OIVA - tietokannasta . Tiedot vedenottomääristä ja v e-
den laadusta saatiin vesilaitoksilta.  
 
Suon eteläreunalla kulkevan kantatie 40 (Turun ohikulkutie) tiedot selvitettiin tiesuunnitelmista 
(Maa -  ja Vesi 1989). Tässä selvityksessä käytetty korkeusjärjestelmä on N2000 , johon vanhe m-
pien suunnitelmien korkeushavainnot on muunnettu.  
 

3.2  Kasvillisuusselvitys  
Natura -alueella tehtiin kasvillisuus -  ja luontotyyppiselvitys kesällä 2013 (fil. yo biologia Katariina 
Urho). Selvityksen tavoitteena oli tuottaa taustatietoa Natura -alueen luontotyyppien ja kasvill i-
suuden  nykytilasta  toimenpidesuunnitelman pohjaksi. Selvityksen yhteydessä alueen kasvillisuus 
kuvioitiin ja uhanalaist en eliölajien esiintymät tarkastettiin. Kasvillisuusraportti on tämän selv i-
tyksen liitteenä.  
 

3.3  Puuston mittaus  
Turun kaupungin omistamalta alueelta on olemassa metsäsuunnitelma, jossa on puulajikohtaiset 
tiedot tilavuuksista ja muista metsikkötunnuksista. Finavia  Oyj:n  hallinnassa olevalla alueella 
te htiin puuston mittaus kesällä 2014 (metsätalousinsinööri Tuomas Männistö).  
 

4.  POMPONRAHKAN NATURA -ALUE  

4.1  Sijainti ja yleistiedot  
Pomponrahkan Natura -alue (FI0200061) sijaitsee Turun lento aseman  ja ohitustien välissä  noin 
5,5 kilometrin etäisyydellä Turun keskustasta  sen pohjoispuolella . Natura -alueen pinta -ala on 135 
hehtaaria ja se on suojeltu luontodirektiivin mukaisena alueena (SCI, Sites of Community Impo r-
tance). Natura -alueesta 73 hehtaaria kuuluu soidensuojeluo hjelmaan Isosuo nimisenä alueena 
(SSO020044). Natura -alueen suojelun toteutuskeino on luonnonsuojelulaki ja alueen suojelua on 
toteutettu rauhoittamalla alueen 78 hehtaarin  suuruinen , Turun kaupungille kuuluva  länsi osa 
luonnonsuojelualueeksi ( YSA022287 ).  Muu osa alueesta on Finavia Oyj:n omistuksessa, mutta 
sen suojelua ei vielä ole toteutettu.  Alueen sijainti on esitetty piirustuksessa 1.  
 

4.2  Maanomistus  
Pomponrahkan Natura -alue sijoittuu useille tiloi lle, jotka omistavat Turun kaupunki ja Finavia  
Oyj . Natur a-alueesta 109 hehtaaria sijaitsee kaupungin omistamalla maalla ja 26 hehtaaria Fin a-
vian omistamalla maalla. Natura -alueen maanomistus on esitetty kuvassa 4 -1.  
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Kuva 4 -1 Pomponrahkan Natura - alueen maanomistus.  

4.3  Eliömaantieteelliset erityispiirteet  
Pomponrahka kuuluu S aaristo -Suomen kermikeitaisiin. Vuonna 199 3 tehdyssä suojelualueen su o-
jeluarvon uudelleenmäärittelyssä (Perttula 199 3) vallitsevan suotyypin on todettu olevan isova r-
puräme, lisäksi Natura -alueella on mm. tupasvilla -  ja kangasrämettä, ly hytkortista nevaa, silm ä-
ke -  ja suursaranevaa sekä luhtakorpea. Muita pienialaisesti esiintyviä suotyyppejä ovat rimpin e-
va, rimpiletto sekä  erityyppiset  korvet. Muinaisesta järvivaiheesta on jäänteenä muutamia järv i-
ruokokasvustoja alueen itäreunalla.  
 

4.4  Maank äytön historiaa  
Vielä vuonna 1939 Pomponrahkan ja Isosuon luonnontila oli hyvä ja alueella oli vain vähän suon 
luonnontilaan vaikuttavaa maankäyttöä. Kaikki Pomponrahkan ja Isosuon ojat ovat olleet ol e-
massa jo vuonna 1939 ja runsaan puuston perusteella oji tukset ovat jo tuolloin olleet useita 
kymmeniä vuosia vanhoja. Ojat ovat vielä nykyisinkin niin hyvässä kunnossa, että ojien perkau k-
sia on todennäköisesti tehty useita kertoja. Lisäksi koko suoalueen läpi on kulkenut kaakkois -
luodesuuntainen tienpohja sekä  runsaasti polkuja, joista osa on edelleen olemassa.  
 
Alueen itäpuolella on tie (nykyinen Siipitie), joka aikaisemmin on kulkenut nykyiseltä Tampereen 
valtatieltä Munittulaan. Tien rakentamisen ajankohdasta ei ole tietoa, mutta tie on todennäkö i-
sesti ollut  olemassa jo useita satoja vuosia. Tien vaikutus Pomponrahkan ja Isosuon vesitalo u-
teen on kuitenkin ollut vähäinen, sillä se sijoittuu kummankin suon valuma -alueen itäreunalle.  
 
Turun lento aseman kiitotien rakentaminen alkoi vuonna 1945, mutta se keskeytyi  valvontak o-
mission päätöksellä. Rakennustöitä jatkettiin vuonna 1953 ja uusi lentoasema avattiin vuonna 
1955. Lentoaseman kiitotien leveys on 60 metriä ja sitä pidennettiin 2  500 metriin vuonna 19 60. 
Lentoaseman  eteläreunassa sijaitseva oja on todennäköise sti kaivettu samoihin aikoihin kun len-
toasema  on otettu käyttöön. Lentoaseman  kiitotie sijoittuu Isosuon keidassuoalueen keskelle ja 
rakentamisen seurauksena luonnontilaisen keidassuon pinta -ala on pienentynyt noin 14 %.   
  
Natura -alueen eteläpuolelle sij oittuva Turun ohikulkutie otettiin käyttöön vaiheittain 1960 - luvun 
alussa. Valtatien eteläpuolelle jäi tien rakentamisen yhteydessä luonnontilaista keidassuota 9,3 
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hehtaaria, mikä on noin neljäsosa Pomponrahkan keidassuoalueen pinta -alasta. Natura -alueen 
länsipuolella sijaitsevalla valtatie 8:lla ei ole ollut vaikutusta Natura -alueen vesitalouteen.  
 

4.5  Pintavesien virtaus ennen alueella tapahtuneita maankäytön muutoksia  
Pomponrahkan ja Isosuon alueet viettävät loivasti länteen, minne myös valtaosa alueen vesistä 
on purkautunut ennen  alueella tapahtuneita  maankäytön muutoksia. Lentoaseman  pohjoispuol i-
selta suoalueelta pintavesien virtaussuunta on aikaisemmin ollut pohjoiseen. Kuvassa 4-2 on es i-
tetty pintavesien virtaussuunnat vuoden 1939 ilmakuvalla.  
 

 

Kuv a 4 -2  Pintavesien virtaussuunnat Pomponrahkalta, Isosuolta ja nykyisen lentoaseman  pohjoispuol i-
selta alueelta ennen alueella tapahtuneita maankäytön muutoksia.  

4.6  Natura - alueen luontoarvot  
4.6.1  Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit  

Virallisen naturatietolomak keen  ja  vuonna 2014 tehdyn tietokantapäivityksen mukaiset luontod i-
rektiivin liitteen I luontotyypit ja niiden pinta -alat on esitetty taulukossa 4-1.  Lisäksi taulukossa 
on esitetty vuonna 2013 tehdyn kasvillisuusselvityksen perusteella arvioidut luontotyypp ien pi n-



 5  
POMPONRAHKA 
TILA -  JA TOIMENPIDESELVITY S 
 
 
 
 

  

ta -alat (kasvillisuusselvitys on tämän selvityksen liitteenä).  Taulukossa esitetty keidassoiden pi n-
ta -ala vastaa suunnilleen keidassuot luontotyypin pinta -alaa ennen alueella tapahtuneita maa n-
käytön muutoksia. Puustoisia soita esiintyy sekä omina ku vioinaan että päällekkäisenä luont o-
tyyppinä keidassuot kuvioilla.  

Taulukko 4 - 1 Pomponrahkan Natura - alueen virallisen tietolomakkeen mukaiset  direktiiviluontotyypit  se-
kä  luontotyyppitiedot vuoden 2014 tietokantapäivityksen  ja vuonna 2013 tehdyn kasvillisuusselvityksen  
mukaan.  

Luontotyyppi  Koodi  Viralliset luont o-
tyyppitiedot , ha  

Tietokantapäiv i-
tys 2014, ha  

Kasvillisuusse l-
vitys 2013, ha  

Keidassuot  7110*  93  82  83  
Letot  7230  1 1 1 
Silikaattikalliot  8220  15  15  15  
Luonnonmetsät  9010*  12  13  30  
Metsäluhdat  9080*  -  5 5 
Puustoiset suot  91D0*  12  59  73  
 
Suomen ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen Natura 2000 - luontotyyppien inventointiohjeessa 
(versio 5.1) keidassoista on todettu, että mikäli ojitusvaikutus on edennyt  pitkälle (pääosa suosta 
pitkälle edennyttä muuttumaa tai turvekangasta, jolla alkuperäisen suotyypin ominaispiirteet ei 
enää tunnistettavissa) ei luontotyyppiä enää lueta natura - luontotyypiksi. Pitkälle muuttuneita 
osia voi tosin sisältyä natura - luontotyy piksi tulkittavaan suoyhdistymään, jos se yhdistymänä 
voidaan vielä tulkita luontotyypiksi. Pomponrahkan ja Isosuon turvekankaiksi ja muuttumiksi ku i-
vuneiden puustoisten soiden on tietokantapäivityksen yhteydessä tulkittu kuuluvaan keidassuot 
suoyhdistymää n.  
 

 

Kuva 4 -3  Vuoden 1939 ilmakuvalta rajatut keidassuot vuoden 1968 peruska rtalla sekä nykyiset avoimet 
alueet.  
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Kuvassa 4 -3 on esitetty vuoden 1939 ilmakuvalta rajattu keidassoiden alkuperäinen laajuus sekä 
Isosuolla ja Pomponrahkalla näihin päiviin saakka avoimina säilyneet alueet. Koko keidassu o-
kompleksin pinta -ala on vuonna 1939 ollut 127 hehtaaria. Jo tuolloin osa keidassoista oli otettu 
viljely -  ja metsänkasvatuskäyttöön ja kaikki alueella tehdyt ojitukset näkyvät jo vuoden 1939 i l-
makuvalla. Ojituksen kohteeksi ovat todennäköisesti joutuneet kaikkein viljavimmat kasvupaikat  
nykyisen lentoaseman pohjoispuolella ja Natura -alueen länsireunalla. Vuonna 2015 avoimia tai 
vähäpuustoisia suoalueita oli jäljellä enää 9 hehtaaria.  
 

4.6.2  Luontodirektiivin liitteen II lajit  
Virallisella tietolomakkeella on mainittu luontodirektiivin liitteen  II lajeista kiiltosirppisammal ja 
liito -orava. Suomen ympäristökeskuksen Eliölajit �±tietojärjestelmän tietojen mukaan Isosuon lä n-
siosassa sijaitsevalla letolla on 1930 -  ja 40 - luvulla tehty havaintoja kiiltosirppisammalesta, joka 
on luokiteltu vaarantuneek si (VU) lajiksi. Tätä luontodirektiivin liitteessä II mainittua lajia on si t-
temmin etsitty alueelta 1980 - , 19 90 -  ja 2000 - luvuilla useaan kertaan tuloksetta. Myöskään kesän 
2013 kartoituksissa lajia ei havaittu. Lajin kasvupaikka, k oivuletto , on kuivunut ja metsittynyt, 
eivätkä alueen nykyiset olosuhteet ole soveltuvat kiiltosirppisammalen esiintymiselle.  Liito -oravan 
esiintymisestä ei ole käytettävissä tietoa.  
 

4.6.3  Hyönteiset  
Pomponrahkan hyönteislajistoa on selvitetty vuonna 198 5 (Seppo Koponen & Esko Linnaluoto , 
teoksessa Kallio ym. 1985 ) , jolloin alueella tehtiin selvityksiä myös useista muista lajiryhmistä. 
Natura -alueen hyönteislajisto käsittää soille tyypillisiä lajeja, soistuneiden metsien ja suon ja 
metsän vaihettumisvyöhykkeen lajeja sekä  hiekkaisten lähialueiden lajeja. Hämähäkkien lajimä ä-
rä on poikkeuksellisen suuri , lähes 260 lajia eli noin 40 % koko Suomen hämähäkkilajimäärästä , 
sillä alueen elinympäristöjen kirjo on poikkeuksellisen suuri. Monimuotoisinta hämähäkkilajisto on 
suon laid oilla suon ja metsän vaihettumisvyöhykkeessä. Selvityksessä mainituista huomionarvo i-
sista lajeista mikään ei ole valtakunnallisesti uhanalainen uusimman uhanalaisarvion (Rassi ym. 
2010) mukaan.  Perttulan (1993) selvityksessä on mainittu kosteikkovarpuhämäh äkki, joka on a r-
vioitu valtakunnallisesti silmälläpidettäväksi (NT) lajiksi.  
 
Vuonna 1996 tehtiin Turun kaupungin toimesta Pomponrahkalla selkärangattomien lajien selvitys 
loukkupyyntimenetelmällä. Selvityksessä löydettiin 87 hämähäkkilajia; joukossa oli u seita harv i-
naisia ja harvalukuisia lajeja, jotka esiintyvät Suomessa tai Varsinais -Suomessa ainoastaan Po m-
ponrahkan alueella. Selvityksessä havaittiin yhteensä 80 kovakuoriaislajia.  
 
Pomponrahkalla tavattuja, uusimmassa uhanalaisarvioinnissa vaarantuneeksi  (VU) tai silmälläp i-
dettäväksi (NT) arvioituja lajeja ovat  Koposen ja Linnaluodon selvityksessä mainitut  haapatytt ö-
perhonen VU , sademittari (VU), pikkuritariyökkönen (NT), aitolasisiipilaji  (NT), muurainläiskäkoi 
(NT), kirjokääriäislaji  (NT)  ja  rämekylmänp erhonen (NT) . Lisäksi Perttulan (1993) selvityksessä 
on mainittu erittä in uhanalainen (EN) suovenhokas.   
 

4.6.4  Pesimälinnusto  
Natura -alueella on tehty pesimälinnustoselvitys vuonna 198 1 (Kallio ym. 1985 ). Tuolloin  havai t-
tuja  lajeja oli 30 kpl ja huomionarvoisina lajeina mainitaan sirittäjä, mustapääkerttu , metsäviklo 
ja varpushaukka . Yleisimpiä lajeja Natura -alueella olivat metsäkirvinen, pajulintu, sirittäjä, pun a-
rinta, peippo ja keltasirkku. Vuonna 1981 Natura -alueella hava ituis ta linnuist a uusimman uha n-
alais uus luokitukse n (Rassi ym. 2010)  mukaan valta kunnallisesti silmälläpidettävä laji (NT) on  si-
rittäj ä, joka ei ole alueellisesti uhanalainen hemiboreaalisen vyöhykkeen Lounaisen rannikk o-
maan vyöhykkeellä, johon Pomponrahkan  alue  eliömaantieteellisessä aluejaossa  kuuluu.  Birdlife n 
Tiira tietokannan mukaan kangaskiurusta on tehty havaintoja Pomponrahkalla viimeksi vuosina 
2014, 2009  ja 20 08 . Kangaskiurun elinympäristö sijoittuu Pomponrahkan suon ja lentoaseman  
väliselle mäntyk ankaalle. Pohjansirkusta ei ole tehty havaintoja 2000 - luvulla, viimeisin havainto 
on vuodelta 1998.  Pohjansirkun elinympäristö sijoittuu Pomponrahkan suon eteläreunalle.  
 
Pesimälinnustoa selvitettiin myös Turun kaupungin toimesta  vuonna 1996 . Tuolloin pesi mälajeja 
havaittiin alueella 32 ja pesivien lajien parimäärä oli 137.  Lintulajisto ja havaitut parimäärät ol i-
vat aikaisemmin tehtyjen selvitysten kaltaisia. Natura -alueen sirittäjätiheys o li edelleen  poikk e-
uksellisen suuri, lintudirektiivilajeista alueella  esiinty ivät idänuunilintu, helmipöllö ja kangaskiuru 
sekä pesivinä pyy ja palokärki.  
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4.6.5  Kasvillisuus  
Pomponrahkan kasvillisuutta on selvitetty vuonna 198 5 (Laine &  Lempiäinen , teoksessa Kallio 
ym. 1985 ). Ennen vuotta 198 5 havaittuja, selvityksessä  kadonneiksi tulkittuja putkilokasvi lajeja 
ovat konnanlieko, harmaaleppä, vilukko, pitkälehtikihokki, pyöreä -  ja pitkälehtikihokin risteymä, 
särmäputki, lapinpajun ja virpapajun risteymä,  huopaohdake, suokeltto, leväkkö, suovalkku, 
rimpivihvilä, hoikkavill a, ruskopiirtoheinä, lettosara, liereäsara, keltasara ja hernesara. Vuon na 
198 5 havaittuja  uhanalaisia tai huomionarvoisia kasvilajeja , joita ei enää vuonna 2013 tehdyssä 
kartoituksessa  (Ramboll)  havaittu, ovat korpialvejuuri  ja punakämmekkä.  
 
Kyyhkynen (2 011) selvitti Pro Gradu  tutkielmaansa varten  Isosuon  lettosammallajiston muuto k-
sia.  1930 -40 - luvuilla tunnettujen,  rehevämpien kasvupaikkojen sammalten lajimäärä oli laskenut 
neljäsosaan alkuperäisestä ja näyttääkin siltä, että mesotrofiaa ilmentävä lajisto  on korvannut 
vähintään eu -mesotrofiseksi luokiteltavaa lajistoa. Eu-mesotrofisia lajeja, jotka löydettiin sekä 
1930 - luvulla että  vuonna 2011, ovat lettorahkasammal, lettohiirensammal, lettonauhasammal, 
kalvaskuirisammal, suonihuopasammal, vaalearahkasamma l, punarahkasammal, rämera h-
kasammal ja sararahkasammal. Rimpipinnoilla viihtyvät sammallajit o vat  Pomponrahkan alueelta 
jo hävinneet  ja vaateliat lajit edustavat välipintalajistoa . Isosuon koivupensaikkoalueelta löyt y-
ne itä vaateliaita sammalia ovat kultasa mmal,  kampasammal, lettonauhasammal , lettora h-
kasammal ja korpilehväsammal.  
 
Pomponrahkan ja Isosuon kasvillisuutta selvitettiin viimeksi vuonna 2013 (Ramboll, Katariina U r-
ho). Tuolloin koko Natura -alueen kasvillisuus kuvioitiin ja kaikki alueella kasvavat putkilokasvi - , 
sammal -  ja jäkälälajit kirjattiin ylös.  
 
Pomponrahkan Natura -alueella esiintyy monipuolisesti erilaisia kasvillisuustyyppejä karuista av o-
kallioista ja kuivista kalliomänniköistä aina märkiin rimpisiin ja reheviin suotyyppeihin. Myös eri 
suot yyppejä tavataan alueella poikkeuksellisen monipuolisesti. Soiden monimuotoisuutta selitt ä-
vät  kehityshistorialliset seikat sekä luhta -  ja pohjavesivaikutuksen tuottama ravinteisuus muuten 
karussa keidassuoympäristössä. Natura -alueella esiintyy sekä vesistö jen umpeenkasvun, että 
metsämaiden soistumisen kautta syntyneitä soita. Metsämaan soistumisen seurauksena on mu o-
dostunut mm. edustava harvinaisten korpityyppien keskittymä Natura -alueen lounaisosaan sekä 
kangas -  ja korpirämeitä kallioalueiden painaumiin ja  reunamille. Kallioalueisiin rajautuvilla ke i-
dassoiden laiteilla tavataan reheviä luhtaisia korpia ja nevakorpia sekä varsinaisia luhtia. Isosuon 
ja Pomponrahkan keskiosissa esiintyy karuja isovarpu - , rahka -  ja tupasvillarämeitä, sekä etenkin 
Pomponrahkall a myös minerotrofisia nevoja ja nevarämeitä, joita luonnehtii lyhytkortinen  tai 
suursarainen kasvillisuus.  
 
Pomponrahkan Natura -alueen kasvillisuus on muuttunut merkittävästi verrattuna varhaisimpaan 
saatavilla olleeseen dokumentoituun tietoon 1930 - luvulta. Lähivuosikymmeninä alue on metsitt y-
nyt voimakkaasti ja myös aluskasvillisuudessa on tapahtunut muutoksia. Natura -alueen suoka s-
villisuudessa on havaittavissa umpeenkasvukehitystä paitsi metsittymisen, myös varvikoitumisen 
ja rahkoittumisen muo dossa. Lisäksi vaateliaat ja märän paikan lajit ovat monin paikoin alkaneet 
korvautua niukempaa ravinteisuutta ja kuivuutta paremmin sietävillä lajeilla. Voimakkaimmin 
kuivuneilla alueilla pohjakerroksen rahkasammalet ovat alkaneet korvautua metsäsammalill a. 
Sekä Isosuolla että Pomponrahkalla kahdella kolmasosalla suoalueesta kasvillisuus on muuttunut 
merkittävästi myös pohjakerroksen osalta, kun rahkasammalet ovat alkaneet korvautua me t-
säsammalilla (rahkasammaleisilla suotyypeillä rahkasammalpeite <80 %). Pomponrahkan suolla 
suuri osa kasvillisuudeltaan muuttuneista alueista on kuivunut turvakankaaksi asti. Isosuolla tu r-
vekankaita on vain vähän. Pomponrahkalla voimakkaimmat kasvillisuusmuutokset ja suon ku i-
vuminen ovat keskittyneet suoaltaan reunaosiin.  
     

4.6.6  Uhanalaiset eliölajit  
Eliölajit tietojärjestelmässä on Pomponrahkalle ja Isosuolle sijoittuvia uhanalaishavaintoja y h-
teensä viidestä lajista. Näistä kiiltosirppisammalta  (VU, vaarantunut)  ei enää ole löydetty Isosuo l-
ta  1990 -  ja 2000 - luvuilla;  havaintoti edoissa kasvupaikan on todettu kuivuneen ja pensoittuneen. 
Suop unakämmekän  (VU)  tunnetut kasvupaikat ovat sijainneet Pomponrahkan avoimen osan  kes-
kellä ja  pohjoisreunalla.  Viimeiset havainnot lajista on molemmilla kasvupaikoilla tehty vuonna 
1997, jolloin lajia havaittiin  kahdella kasvupaikalla  yhteensä 24 yksilöä. Vuonna 2005 lajia etsi t-
tiin molemmilta kasvupaikoilta tuloksetta , eikä sitä myöskään havaittu vuoden 2013 kasvillisuu s-
selvityksen yhteydessä . Erittäin uhanalaise n (EN) rannikkorahkasammale n havai ttiin vuonna 
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2013 yhä esiintyvän Pomponrahkan pohjoisreunassa. Lajia havaittiin useita pieniä erillisiä ka s-
vustoja aikaisemman havaintopaikan läheisyydestä.  Lisäksi Pomponrahkan länsireunan lehtoko r-
pikuviolla kasvaa vuorijalavaa  (VU) .  
 
Alueellisesti uhana laisista lajeista (RT) Natura -alueella esiintyy vielä äimäsaraa, tupasluikkaa, 
kampasammalta ja kuirisammalta.  Kesän 2013 maastokäynnillä havaittiin Isosuon itäreunassa s i-
jaitsevalla pienellä mesotrofisella ruopparimpinevalla kasvavan  lisäksi  valtakunnallisesti silmäll ä-
pidettäväksi (NT) luokiteltua konnanliekoa , joka on alueellisesti uhanalainen  laji.  
 

 

Kuva 4 -4  Pomponrahkalla ja Isosuolla tehdyt havainnot valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisista 
eliölajeista  eliölajit tietojärjestel män tietojen mukaan . 

 

5.  TULOKSET  

5.1  Maaperän laatu , topografia, valuma - alueet  
Pomponrahkan Natura -alue jakautuu kahteen osa -alueeseen, Isosuo hon  ja Pomponrahka an  (pi i-
rustus 2) . Alueiden välissä on avokallioalueita. Länsireunalta Isosuo ja Pomponrahka rajoittuva t 
Rotanvuoren kallioon ja peltoviljelyssä oleviin savikoihin. Suoalueen koillisreunalla kulkee luoteis -
kaakko -suuntainen pitkittäisharju, jossa maaperä on pääasiassa hiekkaa.  Pitkittäisharju on raja t-
tu pohjavesialueiksi (kuva 5 -1).  Pomponrahkan Natura -alue en eteläosassa, Pomponrahkan luo n-
nonsuojelualueella turvepaksuutta ja maaperän laatua on tutkittu noin 200 paino -  ja por a-
konekairauksella. Kairausten perusteella turvepaksuus on tyypillisesti verraten ohut , 0,6 -8 m, 
paksuimpien kerrosten sijoittuessa lähelle Turun ohitustien linjaa suon eteläosassa. Turpeen alla 
on 0 -35 m paksu kivennäismaakerros. Kivennäismaa koostuu vaihtelevista kerroksista  hiekkaa, 
silttiä ja savea. Suon turpeen alla on paikoin vettä pidä ttävä savikerros, mutta erityisesti kairatun 
alueen  itäosassa turvekerrokset ovat monin paikoin kerrostuneet suoraan harjumuodostumaan 
liittyvien hiekka -  ja silttikerrosten päälle . Näillä alueilla suon vesitalous on yhteydessä pohjav e-
den pinnan vaihteluihi n pohjavesimuodostumassa . 
 
Pomponrahkan Natura -alue jakautuu kahteen hydrologisesti erilliseen osaan, Isosuon alueeseen 
ja Pomponrahkan alueeseen. Valuma -alueet rajautuvat toisistaan pääasiassa avokallioilla.  Valu-
ma -alueet on esitetty piirustuksessa 2. 
 
Pomponrahkan valuma -alueen pinta -ala on 1,71 km 2. Pomponrahkalta pinta valunta suuntautuu 
Runosmäen länsipuolella virtaavan ojan kautta Kuninkojaan.  Pomponrahkan eteläosa Natura -
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alueen ulkopuolella Turun ohitustien eteläpuolella on rakennettua aluetta. Valunt a suuntautuu 
luonnostaan Runosmäestä kaakkoon suuntautuvaan ojaan päätyen Vähäjokeen. Natura -alueen 
raja kul kee luontaista valuma -aluerajaa pitkin.  Pomponrahkalla suon pinta on luontaisesti tasossa 
�����������«��������  Natura -alueen itäosassa kuivuneimmilla turvekan kailla maan pinta nousee tasoon 
+47,5.  
 
Isosuon valuma -alueen pinta -ala on 1,3  km 2. Isosuon vedet purkautuvat länteen Makslanojan 
kautta Kuninkojaan.  Suon  �S�L�Q�W�D���R�Q���W�D�V�R�V�V�D�������������«�������������� 
 

5.2  Pohjavesiolosuhteet  
Pomponrahkan Natura -alueen koillispuolella kulkee luode -kaakkosuuntainen pitkittäisharju, joka 
on rajattu Lentoaseman  (0285302) ja Munittulan (0270451) I - luokan pohjavesialueiksi  (kuva 5-
1) .  
 
Munittulan pohjavesialueen pinta -ala on 1,81 km 2, josta pohjave den muodostumisaluetta on 1,07 
km 2. Alueella arvioidaan muodostuvan pohjavettä 1  500 m 3/vrk, mutta arvio on todennäköisesti 
liian suuri. Todellinen pohjavesimäärä on noin 1  000 m 3/vrk. Pohjavettä purkautuu Isosuolle ja 
Härjänruopan vedenottamon lähellä oji in. Isosuolle luonnostaan purkautuvasta vedestä osa pu r-
kautuu mahdollisesti lentoaseman hulevesiviemäreihin ja lentoaseman eteläreunaan kaivettuun 
syvään ojaan. Isosuon laskuojan virtaama oli pitkän poutajakson jälkeen 700 m 3/vrk (7.5.2014), 
vesi oli aisti nvaraisesti kirkasta ja selvästi osin pohjavettä.  

 

Kuva 5 -1  Munittulan ja lentoaseman  pohjavesialueet  Pomponrahkan koillispuolella olevalla pitkittäisha r-
julla . 

Lentoaseman pohjavesialueen pinta -ala on 1,16 km 2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 
0,95 km 2. Alueella arvioidaan muodostuvan pohjavettä noin 500 m 3/vrk. Pohjavettä purkautuu 
Pomponrahkalle ja mahdollisesti vähäisessä määrin pohjavesialueen koillispuolen ojiin. Lent o-
aseman pohjavesialueelta voi olla myös pohjaveden virtausyhteys Pomponrahkan suon alla olev i-
en hiekka -  ja silttikerrosten kautta etelään Huhtamäen pohjavesialueelle. Pomponrahkan la s-
kuojan virtaama oli 300 m 3/vrk ja Pomponrahkan e teläpuolella Runosmäeltä laskevan ojan vi r-
taama oli 200 m 3/vrk (7.5.2014). Alhaiset virtaamat tukevat käsitystä siitä, että lentoaseman 
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pohjavesialueelta olisi virtausyhteys Huhtamäen pohjavesialueelle. Mittausajankohtana alueella ei 
ollut pohjavedenottoa.  
 
Alueen pohjavesiolosuhteet on kuvattu tarkasti lentoasemalle laaditussa selvityksessä (Ramboll 
2011).  
 

5.3  Toiminnat  Isosuon ja Pomponrahkan valuma - alueilla  
Seuraavat rakenteet sijoittuvat Isosuon ja Pomponrahkan valuma -alueelle  tai niiden lähistöön  ja 
voiv at  vaikuttaa valu ma -alueiden vesitalouteen. Kohteiden sijainti on esitetty piirustuksessa 2. 
 
Isosuon ojasto  
Isosuon ojasto on osin nähtävillä peruskartalla nykyisessä laajuudessa jo vanhimmassa, vuoden 
19 39  ilmakuv assa. Nykyinen lentoasema -alueen eteläreu nassa kulkeva lentoasema -alueen hul e-
vesiviemäreiden vesiä kokoava oja on kaivettu todennäköisesti lentoaseman  kiito tien  pidenny k-
sen yhteydessä 1960 - luvulla . Laserkeilausaine istosta muodostettu kuva ojien korkeustasoista on 
piirustuksessa 3.  
 
Natura -alueelle sijoittuvat vanhojen ojien haarat ovat lähes umpeen sammaloituneet ja erottuvat 
vain 20 -30 cm syvinä painanteina maastossa. Lentoasema -alueen reunaoja on syvyydeltään 1,5 -
2 m, ja on alimmillaan noin tasossa +36.  
 
Isosuon pohjoisreunalle sij oittuvien ojien pituus on noin 600 metriä  ja lentoaseman  eteläreunalla 
sijaitsevan ojan noin 700 metriä.  Lisäksi Natura -alueen ja Natura -alueen länsipuolella olevan pe l-
toalueen rajalla kulkee pellon reunaoja.  
 
Pomponrahkan ojasto  
Pomponrahkan ojasto näkyy pääpiirteissään nykyisessä laajuudessa jo vanhimmassa, vuoden 
1939  ilmakuv assa. Nykytilassa ojaston syvyys on 0,5 -1,5  m. Laserkeilausaine istosta muodostettu 
kuva ojaston tilasta on piirustuksessa 4. Ojastoa on todennäköisesti kunnos tettu ja syvennetty 
suon eteläreunassa Turun ohikulkutien rakentamisvaiheessa 1990 - luvun alussa. Ojaston korkeu s-
taso on välillä +36, 5 �«��������������  
 
Pomponrahkan ojaston pituus on yhteensä noin 2 kilometriä.  Lisäksi Natura -alueen ja Natura -
alueen länsipuolella olevan peltoalueen ra jalla kulkee pellon reunaoja.  
 
Turun lentoasema  
Turun lentoa sema on valmistunut vuonna 195 5. K iito tietä  on jatkettu länteen  päin 1960 - luvulla . 
Kiito tien  länsipää on rakennettu täyttömaa lle osin vanhan Isosuon päälle.  
 
Turun lentoaseman  päällystettyjen alu eiden hulevedet on johdettu hulevesiviemäreillä ojastoihin, 
pois alueelta. Päällystettyjen alueiden kokonaispinta -ala on 0,5  km 2, josta Isosuon valuma -
alueella on 0,13  km 2 (10  % valuma -alueesta) , ja  Pomponrahkan valuma -alueella 0,01 km 2 (0,6 
%  valuma -alueesta) . Päällystetyt alueet on esitetty piirustuksessa 2.  Päällystettyjen alueiden l i-
säksi kiitotien pohjoispuolella on alue, jossa maan pinnalla on savitiiviste. Tiivisteen paksuus on 
0-1,5 m. Savitiivistetyn alueen pinta -ala Isosuon valuma -alue ella  on 0,048 km 2. Päällystetyt al u-
eet on esitetty piirustuksessa 2.  
 
Päällystettyjen alueiden vedet johdetaan hulevesiviemäreissä ojiin ja pois alueelta. Alueen läns i-
osan hulevedet johdetaan Isosuon pohjoisreunassa olevaan ojaan.  Hulevesi verkosto on esite tty 
kuvassa 5-2. 
 
Isosuon ojaan purkautuvien hulevesien laatua seurataan lentoaseman tarkkailuohjelman muka i-
sesti. Vettä kuormittavat pääasiassa lentoaseman liukkaudentorjuntakemikaalit. Vesi on laadu l-
taan melko puhdasta, vastaten esimerkiksi Helsingin pur ojen veden laatua (Ramboll 2011).  
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Kuva  5 -2  Lentoasema - alueen hulevesiverkosto.  

 
Härjänruopan vedenottamo  
Härjänruopan vedenottamo on Naantali -Raision vesilaitoksen omistuksessa. Ottamon vedenott o-
lupa on 1  000 m 3/vrk. Ottamo on ollu t käytössä useita vuosikymmeniä.  Vedenottomäärä vuonna 
2008 on ollut noin 900 m 3/vrk. Vedenottamo on jäänyt p ois käytöstä  vuoden 2011 lopussa,  joten 
nykytilassa ottamo ei vaikuta suon vesitalouteen. Vedenottamon veden laatu ei kaikilta osin täytä 
talousvedelle asetettuja laatuvaatimuksia ja suosituksia (STM 461/2000).  Vedenottamolta on ja t-
kuvan käytön loppumisen jälkeen otettu vettä yhden viikon ajan vuonna 2012.  
 
Vedenotto Härjänruopasta  vaikuttaa Isosuolle purkautuviin pohjavesimääriin. Mallilask ennassa 
(Jaakko Pöyry Infra 2003 ) on arvioitu, että Härjänruopan vedenotto on vähentänyt Isosuolle pu r-
kautuvia vesimääriä noin 500 m 3/vrk, kun ottamolta otetaan vettä 850 m 3/vrk. Härjänruopan v e-
denottamo ei vaikuta Pomponrahkan eteläiselle osa -alueelle . 
 
Vedenoton aiheuttama pohjaveden alenema on ollut 1-1,5  m havaintoputkessa 1C, joka sijaitsee 
100 m etäisyydellä ottamosta . Aleneman laajuudesta Isosuon suuntaan ei ole tarkkaa tietoa, 
koska lentoaseman  kiito tiellä  ei ole pohjaveden havaintoputkia. Todennäkö isesti Härjänruopan 
vedenottamon aiheuttama pohjaveden pinnan alenema ei ole o llut merkittävä Natura -alueella, 
vaan alenema jää Natura -alueen pohjoispuolelle.  
 
Lentoaseman  vedenottamo  
Lentoaseman  vedenottamo  on Turun kaupungin omistuksessa. Ottamon vedenottolupa on 500 
m 3/vrk vuosikeskiarvona  laskettuna . Ottamolta on otettu vettä jaksoittain, maksimissaan  
1 000 -2 000 m 3/vrk kesäkausi na, ja ottamo on vastaavasti ollut talvikuukausina poissa käytöstä.   
 
Lentoaseman  vedenottamon vesi ei täytä talousvedelle asetettuja laatuvaatimuksia ja �±
suosituksia veden kohonneen rauta -  ja alumiinipitoisuuden vuoksi (STM 461/2000). Ottamosta ei 
ole otettu vettä vuoden 2004 jälkeen eikä ottamon käyttöönotosta ole suunnite lmia. Ottamo  to i-
mii varakapasiteettina vakavia poikkeustilanteita varten, mikäli Virttaankankaan tekopohjaves i-
laitoksel ta ja Halisten pintavesilaitokselta ei saada vettä.  Käytännössä ottamon käyttö on epät o-
dennäköistä.  
 
Mallilaskennassa (Jaakko Pöyry Infra  2003) on arvioitu, että vedenotto lentoaseman  vedenott a-
molta on vähentänyt Pomponrahkalle purkautuvia pohjavesimääriä 400 m 3/vrk, kun vettä on 
otettu 500 m 3/vrk. Lisäksi  pieniä vaikutuksia on voinut olla Isosuolle purkautuviin vesimääriin.  
 
Vedenotto on a iheuttanut melko laajan pohjaveden pinnan alenema -alueen lentoaseman  ve-
denottamon ympäristöön. Pohjaveden pinnan alenema on ottamotontilla ollut suurimmillaan 4 m 
ja 0,5 km etäisyydellä olevassa h avaintopi steessä 1 -1,5 m (kuva 5 -3) .  
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Kuva  5 -3  Pohjaveden pinnan seurantatietoa lentoaseman  vedenottamolta. Vedenotto on loppunut vuo n-
na 2004. Vettä on ote ttu pääasiassa kesäaikaan, minkä  vuoksi pinnankorkeuden vaihtelu on ollut voim a-
kasta.  

 
Kantatie 40  (Turun ohikulkutie)  
Kantatie 40 eli Turun ohikulk utie  on rakennettu vuonna 1960 välille Raisio -Auranlaakso. Tie on 
laajennettu kaksiajorataiseksi vuosina 1989 -1995  (Maa ja Vesi Oy 1989) . Pomponrahkalla  t ie on 
rakennettu luontaiselle vedenjakajalle, joka erottaa Pomponrahkan Natura -alueena olevan po h-
joiso san ja rakennetun eteläisen suoalueen.  
 
Pomponrahkan kohdalla tien alle on tehty massanvaihto. Tien raken nekerrokset sijoittuvat siten, 
että pohjaveden ei tulisi nousta tason +40 ,29 yläpuolelle tielinjalla.  Tien rakenteiden kastuminen 
voi aiheuttaa routava urioita.  Suon luonnollinen pinta on tien ympäristössä noin tasossa +41,5  ja 
tien pinta on likimain samassa tasossa.  
 
Tien keskikaistalta ja eteläpuolelta hulevedet on johdettu tien eteläpuolelta lähteviin ojiin, ru m-
pujen ja putkien päiden korkeustasot ovat  alueella +38, 94 �«�� 40,09 . 
 
Tien pohjoispuolella hulevedet on johdettu rummulla kevyenliikenteen väylän ali Pomponrahkalla 
olevaan ojaan  (kuva raportin kannessa ja liite 2, suunnitelmapiirustuksen rumpu 108 ) . Tiesuunn i-
telmassa ojan korkeustasoksi on merkitty + 40,04 . Keväällä 7.5.2014 rumpu oli täyttynyt vedellä 
ja rummusta oli näkyvissä vain yläreuna.  
 
Ote tiesuunnitelmasta on liitteenä 2. Tiesuunnitelma ssa käytetty korkeusjärjestelmä  on N60. T ä-
hän selvitykseen korkeude t on muutettu järjestelmään N2000. Korkeusjärjestelmien N60 ja 
N2000 ero Pomponrahkalla on N2000  = N60  +29 cm.  
 
Leiskallion alue  
Leiskallion teollisuusalue sijaitsee Isosuon valuma -alueen länsireunalla . Alueella on varastoituna 
ki viaineksia ja betoni -  ym. rakennusjätettä, ylijäämämaita ja työkoneita. Alueella ei ole päälly s-
tettä tai viemäröintiä (kuva 5-4).  Alue on korkeustasoltaan Isosuon yläpuolella.  
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Kuva  5 -4  Leiskallion teollisuusalue.  

5.4  Hydrologiset muutokset  suon olosuhteissa  
5.4.1  Vesitase  ja muutokset vesitaseessa  

Isosuon ja Pomponrahkan vesitase sekä suon ympäristön toimintojen aiheuttamat muutokset v e-
sitas eessa on esitetty taulukossa 5-1.  
 
Laskennan lähtöarvona on käytetty seuraavia lukuja:  
Keskisadanta 600 mm/a  
Keskihaihdunta 250 mm/a  
Valunta 350 mm/a  
Pomponrahkan valuma -alueen pinta -ala 1,71 km 2 
Isosuon valuma -alueen pinta -ala 1,3  km 2 
Alueen valunta = pinta -ala x valunta  

Taulukko  5 - 1  Pomponrahkan vesi tase ja siinä arvioidut muutokset . 

 Alueen  pinta - ala  km 2  Valunta  m 3 /vrk  
Luonnontilainen suoalue  
Valuma -alue  1,71  1 640  
Arvio pohjavesilisäyksestä   500  
Luonnollinen valunta  
yhteensä  

 2  140  

Vähennykset valunnassa  
Lentoasema , 
päällystetyt alueet  

0,01  10  

Ohitustie  0,07  70  
Vedenotto**   500  
Vähennykset yhteensä   580  
Suon nykyinen vesitase  
Alueen nykyinen valunta  
(luonnollinen valunta -
vähennykset)  

 1  56 0  

**Vedenotto on loppunut vuonna 2004, vedenotto lupa on vielä voimassa.  
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Taulukko 5 - 2  Isosuon vesitase ja siinä arvioidut muutokset . 

 Alueen  pinta - ala  km 2  Valunta  m 3 /vrk  
Luonnontilainen suoalue  
Valuma -alue  1, 3 1 250  
Arvio pohjavesilisäyksestä*   500  
Luonnollinen valunta  
Yhteensä  

 1  750  
 

Vähennykset valunnassa  
Lentoasema , 
päällystetyt alueet  

0, 21  200  

Leiskallio  ei merkitystä   
Vedenotto**   500  
Vähennykset yhteensä   700  
Suon nykyinen vesitase  
Alueen nykyinen valunta   1  050  
*    Pohjavesialueilta pintavesien valuma -alueiden ulkopuolelta tuleva vesilisäys . 
**  Vedenotto on loppunut vuonna 2011 , vedenottolupa on vielä voimassa.  
 
Päällystettyjen alueiden vedet ohjautuvat  sadevesiviemäreiden tai ojien kautt a alueen pääojiin  ja 
lasketaan siten olevan pois alueen vesitaseesta.  
 
Pomponrahkan luontainen valunta on 2 140  m 3/vrk ja val unta on ollut alimmillaan 1  561  m 3/vrk, 
eli 73  % luonnontilaisesta . Vedenotto on lopetettu vuon na 2004, joten suolla kulkevat vesimäärät 
ovat tällä  hetkellä  lähes luonnontilaisella tasolla.  Päällystettyä pinta -alaa on 0,6  % valuma -
alueesta.  
 
Isosuon luontainen valunta on 1 750  m 3/vrk ja valunta on ollut alimmillaan noin 1 050 m 3/vrk, eli 
60 % luonnontilaisesta . Vedenotto on loppunut, joten nyt valuntaa vähentävät vain lentoaseman  
päällystettyjen alue iden hulevesien pois johtaminen. Pääl lystettyjen alueiden osuus on 16 % v a-
luma -alueesta, vastaten vesimäärää 200 m 3/vrk. Munittulan pohjavesialueel ta Isosuolle virtaava 
pohjavesi purkautuu kuitenkin todennäköisesti pääosin suoraan lentoaseman  eteläreunalla ol e-
vaan syvään ojaan, eikä pohjavettä kulkeudu Natura -alueelle.  Lisäksi osa pohjavedestä voi pu r-
kautua lentoaseman  hulevesiviemäreihin, jotka ovat  betonia. Maastokatselmuksella  7.5.2014  hu-
levesiviemäreistä purkautui vettä silmämääräisesti  100 -150  m 3/vrk kiito tien  lounaiskulmassa.  
Katselmus tehtiin sateettomalla jaksolla.  
 
Alueen ojitusta tai puuston lisääntymistä ei ole huomioitu vesitaselaskennassa , koska ne eivät 
vähennä alueelle tulevaa vesimäärää. Ne kuitenkin lyhentävät alueella olevan veden viipymää ja 
siten edistävät suoalueen kuivumista.  
 

5.4.2  Muutokset veden korkeudessa  
Piirustuksessa 2 on esitetty arvio ojien ja vedenoton aiheuttamasta veden pinnan alenema -
alueesta. Pomponrahkalla ja Isosuolla on ojastot, jotka alentavat veden pinnan tasoa ojie n ymp ä-
ristössä. Veden pinnan alentamisen lisäksi ojat nopeuttavat val unnan pur kautumista pois suolta . 
Lisäksi  osa alueen pohjavesistä purkautuu suoraan ojiin.  Ojien on arvioitu laskevan veden pintaa 
50 m etäisyydellä ojasta. Tämä on vain suuntaa antava arvio, koska ojien syvyydet vaihtelevat 
alueella.  
 
Vedenotto on aiheuttanut alene man veden pinnan tasoissa. Alenema on ollut suurin lentoaseman  
vedenottamotontilla, jossa vesipinta on tippunut maksimissaan 4 m vedenoton aikan a.  Ottamon 
käyttö on ollut jaksottaista. Tyypillinen pudotus veden pinnassa on ollut 1 -1,5  m ja vaikutukset 
ovat  esiintyneet laajasti Pomponrahkan koillisosassa. Vedenotto vaikuttaa pohjavesikerrokseen, 
joka on osin yhteydessä suohon.  Pomponrahkan koillis osassa suon turvekerrosten alla ei monin 
paikoin ole vettä pidättäviä kerroksia, joten pohjaveden paineen alenem a vaikuttaa suoraan suon 
vesitalouteen. Toisissa osissa suota turvekerroksen alla on tiivis savikerros, joka vähentää suon 
yhteyttä pohjaveden painetason vaihteluun  tai lähes eristää suon vesitalouden pohjaveden taso s-
ta . 
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5.4.3  Puuston määrä  
Valtaosa Pomponrahka n ja Iso suon alueen puustosta kuuluu kehitysluokaltaan varttuneisiin ka s-
vatusmetsiin tai uudistuskypsiin metsiin. Kaikkein voimakkainta puuston kasvu on ollut korpik u-
vioilla Natura -alueen länsiosassa, missä useilla kuvioilla puuston määrä ylittää 300 m 3/ha . V äh i-
ten puustoa on avosuona säilyneiden alueiden  reunoilla. Puusto lisää haihduntaa suoalueelta ja 
kuivattaa suoaluetta.  
 

5.4.4  Muutokset puustossa  
Maankäytön muutosten seurauksena Pomponrahkan ja Isosuon keidassuokompleksin pinta -ala on 
pudonnut 127 hehtaaris ta noin 80 hehtaariin. Valuma -aluemuutosten lisäksi suota ovat kuivatt a-
neet ojitukset  ja vedenotto . Vaikutukset puuston kasvuedellytyksiin ovat olleet huomattavan su u-
ria ja ennen lähes puuttomasta keidassuosta  on tullut puustoisia soita, joilta avosoille ominaiset 
piirteet ovat suurelta osin hävinneet. Soiksi luettaviksi alueita, joilla kuivuminen ei vielä ole 
edennyt muuttumavaiheeseen  tai turvekankaaksi , on  alkuperäisten keidassoiden alueella  noin 44 
hehtaari a. Turvekankaiksi kuivuneita alueita on yhte ensä noin 28 hehtaarin alalla.  
 
Pomponrahka  
Pomponrahkan alueella metsittyminen on ollut kaikkein voimakkainta alueen länsireunalla ja alu-
eelle on kaivettu ojat jo ennen 1930 - luku a. Ojitukset ja muut maankäytön muutokset ovat v ä-
hentäneet suolle tulevaa valuntaa ja myöhemmin myös pohjaveden otto on kuivattanut suo n it ä-
reunaa. Lähes kaikki suon reunametsät ovat kuivuneet turvekankaiksi . Kuvissa 5-5, 5-6 ja 5-7 on 
esitetty suon tila 1930 - luvulla ja tällä hetkellä.  
 

 
 

Kuva 5 -5  Pomponrahkan suoalue vuoden 1939 ilmakuvalla ja nykytilassa.  Musta viiva = Natura - alue, p u-
nainen viiva = alkuperäinen keidassuon alue vuoden 1939 ilmakuvalta rajattuna.  
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Kuva 5 -6  Pomponrahkan alueen suot, joiden kuivuminen ei ole edennyt ojikkovaihetta pidemmälle  tai 
jotka ovat jo kuivuneet turvekankaiksi.  

 

Kuva 5 -7  Pomponrahkan puuston kehitysluokat . 

 



 17  
POMPONRAHKA 
TILA -  JA TOIMENPIDESELVITY S 
 
 
 
 

  

Pomponrahkan pohjoispuolinen suo  
Pomponrahkan pohjoispuolinen suo on kuivunut kaikkein vo imakkaimmin ja alueen keidassoista 
valtaosa n kuivuminen on edennyt  turvekan gasvaiheeseen . Aluetta ovat kuivattaneet sekä val u-
ma -alueella tapahtuneet maankäyttömuutokset että alueen itäpuolella tapahtunut pohjaveden o t-
to. Alueella ei ole ojia, jo ita täyttämällä vedenpinnantasoa voitaisiin nostaa eikä myöskään kuv i-
oita, jotka olisivat säilyneet enintään ojikkovaiheessa ja joilla puuston määrä olisi alle 100 m 3/ha.  
 

 
 

 

Kuva 5 -8  Pomponrahkan pohjoispuolinen suoalue vuoden 1939 ilmakuvalla ja nykytilassa. Musta viiva = 
Natura - alue, punainen viiva = alkuperäinen keidassuon alue vuoden 1939 ilmakuvalta rajattuna.  
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Kuva 5 -9  Pomponrahkan pohjoispuolisen alueen suot, joiden kuivumine n ei ole edennyt ojikkovaihetta 
pidemmälle tai jotka ovat jo kuivuneet turvekankaiksi.  

Isosuo  
Natura -alueen soista Isosuo on kuivunut kaikkein vähiten. Aluetta kuivattaa lentoaseman  etel ä-
reunalla sijaitseva oja, suon pohjoisreunalla olevat, osittain umpeen kasvaneet ojat sekä Isosuon 
pohjoispään jääminen osittain lentoaseman  ja muun rakentamisen alle. Härjänruopan käytöstä 
pois jäänyt vedenottamo on aikaisemmin vähentänyt suolle purkautuvaa vesimäärää, mutta v e-
denottamon aiheuttaman pohjaveden alenema -alueen  ei arvioida ulottuneen Natura -alueelle.  
Reunaosat ovat luonnontilaisina olleet vähäpuustoisia ja puuston kasvu on elpynyt huomattavasti 
lentoaseman  rakentamisen jälkeen. Maankäyttömuutosten myöhempi ajankohta näkyy Isosuon 
puuston iässä; puusto on huomat tavasti nuorempaa kuin Pomponrahkan länsireunan puusto ja 
hieman nuorempaa kuin muun Pomponrahkan alueen puusto.  Isosuon luoteisreuna on vuonna  
1939 ollut avohakkuualue tta ja alueella  kasvaa  nykyisin  hakkuukypsä ä kivennäismaakuusikko a. 
 

  

Kuva 5 -10  Isosuo vuoden 1939 ilmakuvalla ja nykytilassa. Musta viiva = Natura -alue, punainen viiva = 
alkuperäinen keidassuon alue vuoden 1939 ilmakuvalta rajattuna.  
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Kuva 5 -11  Isosuon osat, joiden kuivuminen ei ole edennyt ojikkovaihetta pidemmälle tai jotka ovat  jo 
kuivuneet turvekankaiksi.  

 

6.  JOHTOPÄÄTÖKSET  

Pomponrahkan Natura -alue jakautuu hydrologisesti kahteen lähes itsenäiseen lohkoon, 
Isosuohon ja Pomponrahkaan, joiden vesitaloudet ovat erilliset. Toiminta Pomponrahkan  Natura -
alueen  ympäristössä vaikuttaa kol mella eri mekanismilla suon vesitalouteen: vähentämällä suolle 
tulevaa vesimäärää, alentamalla veden pintaa suolla sekä nopeuttamalla veden poistumista su o-
alueelta.  
 
Isosuon vesitalouteen ovat vaikuttaneet eniten ojitus ja vedenotto. Natura -alueen pohjoisr euna s-
sa kulkeva Turun lentoaseman hulevesiä kokoava oja on 1,5 -2 metriä syvä ja alentaa vesipintaa 
suon pohjoisosassa. Lisäksi oja jouduttaa veden kulkeutumista pois suolta, ja todennäköisesti 
merkittävä osa suolle luontaisesti purkautuvista pohjavesistä p urkautuu suoraan ojaan. Härjä n-
ruopan vedenotto on kuivattanut Isosuota aikaisemmin, mutta ei vaikuta Isosuohon tällä hetke l-
lä. Vedenotto on loppunut vuonna 2011 . Lentoaseman  päällystettyjen alueiden osuus on noin 16 
% suon valuma -alueesta ja päällystettyjen alueiden merkitys suon vesitalouteen on pienempi 
kuin edellä mainittujen ojituksen ja vedenoton. Suon vesitalouden muutosten seurauksena ka s-
vanut puusto vauhdittaa osaltaan suoalueen kuivumista.  
 
Pomponrahkan vesit alouteen vaikuttavat eniten ojitus ja vedenotto. Pomponrahkalla pitkittäin 
kulkevat ojat alentavat pohjavesipintaa ja nopeuttavat vesien poistumista koko alueen länsiosa l-
la. Ojat ovat syvyydeltään 0,5 -1,5 m. Vedenotto on kuivattanut alueen itäosaa laajasti . Lent o-
aseman  vedenottamolta on otettu jaksoittain alueen luontaisen antoisuuden ylittäviä vesimääriä, 
minkä  seurauksena pohjaveden pinta on alentunut laajalla alueella 1 -4 m ottamon ympäristössä. 
Lentoaseman  vedenotto on loppunut vuonna 2004, eikä vedenot to enää vaikuta suon vesitalo u-
teen. Päällystettyjen alueiden merkitys Pomponrahkan vesitaloudessa on ojitusta ja vedenottoa 
vähäisempi. Päällystettyä pinta -alaa on 0.6 % valuma -alueesta.  
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Tehokkaimmat toimet soiden vesitalouden parantamiseen ovat :  
�x Ojien täyttö . 
�x Vedenoton rajoittaminen tai lopettaminen . 
�x Puuston poisto . Toimenpiteitä  suositellaan alueilla, joilla kuivuminen ei ole edennyt ojikkova i-

hetta pidemmälle ja joilla on puustoa enimmillään 100 m 3/ha.  
 
Natura -alueen maankäytön ja rakentamisen su unnittelussa tulee kiinnittää huom iota seuraaviin 
asioihin:  
�x Hulevesien hallinta. Hulevesistä mahdollisimman suuri osuus tulee pyrkiä imeyttämään maa s-

toon . 
�x Ojitustasot. Natura -alueen rajoilla ja lähialueilla tehtävät kuivatukset eivät saa heikentää  Na-

tura -alue en vesitaloutta.  
 

7.  TOIMENPIDEOHJELMA JA  KUSTANNUSLASKELMA  

7.1  Isosuo  
Suon pohjoisreunassa olevan ojan täyttö.  Suon pohjoisosassa oleva 700 m etriä  pitkä lent o-
aseman hulevesiä kokoava oja täytetään ja hulevedet johdetaan viemärillä suon länsipuole lla 
olevaan pelto -ojaan saakka.  Hulevesiviemäri sijoitetaan mursketäyttöön. Suoalueen vesien virt a-
us mursketäytössä pois suoalueelta estetään kaivantoon 50 m etrin  välein rakennettavilla savip a-
doilla.  Periaatepiirros on esitetty kuvi ssa 7 -1 ja 7 -2.  
 
Oletetut vaikutukse t: Vesipinnan nousu luonnontilaiselle tasolle Isosuon pohjoisosassa, veden 
viipymän kasvaminen suoalueella.  
 
Kustannusarvio:  
Maarakennustyöt ja täyttömateriaalit    255  ���������¼ 
Betoninen hulevesiviemäri 800 mm, 700 m   165  ���������¼ 
Rakentamisen johto, työmaan kal usto ym.  työmaatehtävät    40  ���������¼ 
Suunnittelu ja rakennuttaminen      40  ���������¼ 
Yhteensä  (alv 0  %)     50 0  ���������¼�� 
 
Tarkka k ustannuserittely on liitteessä 3.  Putkikoko on mitoitettu  nykyisten hulevesiviemäreiden 
mukaan. Lopullinen putkikoko ratkaistaan rakennesuunnittelussa. Suuremman 1000 mm beton i-
viemärin käyttö  lisää kustannuksia noin 60 000  �¼�� Kustannusten nousu muodostuu pääasiassa 
isomman betoniviemärin kalliimmasta hinnasta.  

 

Kuva 7 -1 Sadevesiviemärirakenteen ja ojan täytön periaatepiirros.  
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Isosuon muiden ojien täyttö . Isosuon pohjoisosassa on lähes umpeen  sammaloituneita, s y-
vyydeltään 20 -30 cm olevia ojia  yhteensä noin 500 metriä . Ojat täytetään  saran puolelta noste t-
tavalla  turpeella . Ojalinjat raivataan puustosta kaivinkoneen liikkumista varten Isosuon puuston 
hakkuun yhteydessä.  Täyttöä vahvi st etaan muutamalla pintapadolla, joiden päät ulottuvat se l-
västi vanhan ojauoman sivulle.  
 
Oletetut vaikutukset: Vesipinnan nousu luon nontilaiselle tasolle Isosuon keski -  ja pohjoisosassa, 
veden viipymän kasvaminen suoalueella.  
 
Kustannu sarvio :  3  0 �������¼ 
 

 

Kuva 7 -2  Suon pohjoisreunan oja korvataan hulevesiviemärillä  ja täytetään . Suo alueen  matalat lähes 
umpeen kasvaneet ojat täytetään.  

Puuston poisto . Puustoa poistetaan eniten alueelta, joka vanhan ilmakuvan perusteella on ollut 
aikaisemmin lähes kokonaan puuton. M uil ta Isosuon osi lta puuta poistetaan vyöhykkeittäin  kohti 
itäreunan kivennäismaata.  Lentokentän eteläpuolisen ojan varren puustosta ei ole käytettävissä 
mitattua tietoa, minkä vuoksi alla esitetty poistettavan puuston määrä on sen osalta arvio  (100 
m 3/ha) . Osa puustosta on myyntikelpoista, mikä laskee hieman korjuukustannuksia . Kustannu k-
sia nostaa pitkä kuljetusmatka.  Puusto hakkuutähteineen kuljetetaan alueelta pois.  
 
�x Kuviolta  1 poistetaan 90 % puustosta, mikä on noin 1  00 0 m 3. 
�x Kuvio lta  2 poistetaan 7 0 % p uustosta  
�x Kuvio lta  3 poistetaan 50 % puustosta  
�x Kuvio lta  4 poistetaan 25 % puustosta ;  poistettavan puuston määrä kuvioilla 2, 3 ja 4  on yh-

teensä noin 700 m 3 
�x Kuviolta  5 poistetaan kaikki puusto, mikä on noin  150 m 3 
 
Oletetut vaikutukset: Puuston poisto palauttaa Isosuon  alkuperäisen avoimen ja vähäpuustoisen 
suon kaltaiseksi. Lisäksi puuston poisto vähentää haihtumista ja edistää siten turpeen muodo s-
tusta ja suokasvillisuuden elpymistä. Palautumista keidassuoksi tukee vesitalouden palautuminen 
osittain luonnontilaisen kaltaiseksi Isosuon pohjoispäässä kun lentoasema an rajautuva oja täyt e-
tään.  
 
Kustannusarvio  (puuston hakkuun ja kuljetuksen kustannukset on laskettu käyttämällä hintaa 
�������¼���P3) : 65  ���������¼  

Pohjoisreunan hul e-
vesioja joka korv a-
taan viemärillä  

Täytettävät ojat  
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Kuva 7 -3  Poistettavan puuston alue Isosuolla.  

Härjänruopan vedenottoluvan muutos. Härjänruopan vedenottamon vesilupaan haetaan 
muutosta. Lupaehtoihin kirjataan: Ottamolta saa ottaa vettä vain poikkeustilanteessa, kun mui s-
ta talousvesilähteistä ei saada vettä käyttöön.  Ottamolta voidaan pumpata vettä l aitteiston ku n-
nossa pitämiseksi 50  m 3/vrk kuukausikeskiarvona laskettuna.  
 
Oletetut vaikutukset: Vedenottamo on käytännössä pois käytöstä, joten vesitilanne ei muutu n y-
kyisestä. Lupamuutoksen vaikutukset ovat nykytilaan verrattuna merkitykseltään hallinnol lisia.  
 
Kustannu sarvio :  2  000  �¼ (hakemus ja lupakäsittely)  
 

7.2  Pomponrahka  
Suolla  olevien ojien täyttäminen . Pomponrahkan ojasto on  noin  2 000  m etriä  pitkä. Nykyt i-
lassa Pomponrahkan ojien täyttöä rajoittaa osin Turun ohitustien kuivatus, jonka vuoksi suon läpi 
on säilytettävä avoin oja ja riittävä ojan vietto (1/500).  
 
Ojat täytetään samalla tavalla kuin Isosuolla. Täyttöä ei kuitenkaan uloteta Haapa -alhon tilan 
pe llon reunaan asti, jotta pelto -ojien tulvimiselta vältytään.  
 
Mikäli veden pintaa halutaa n nostaa koko Pomponrahkaan alueella , Natura -alueen ja Turun oh i-
kulkutien väliin rakennetaan noin 400 m etriä  pitkä maa pato penger , jonka pohjoispuolella vesipi n-
ta nostetaan suon luonnolliseen tasoon  (kuva 7 -4) . Pato penger  toteutetaan koko suon pehmei k-
köosuu delle tiiviistä moreenista tai muusta vastaavasta heikosti vettä läpäisevästä maa -
aineksesta.  Penkereen korkeustaso on +42, eli noin suon pinnan tasoon . Penkereen rakentam i-
nen edellyttää osittaista massanvaihtoa penkereen alta.  Penkereen  tarkoituksena on estää Nat u-
ra -alueen nousevan vesipinnan valuminen tiealuelle. Ohikulkutien pohjoisreunan hulevedet jo h-
detaan rummulla tien eteläpuolelle.  Tämän jälkeen Pomponrahkan  ojasto voidaan täyttää  (kuva 
7-5) . 
 
Mikäli Turun ohikulkutien kuivatus säilytetään nykytila ssa, Pomponrahkan ojastosta voidaan täy t-
tää kaksi ojahaaraa  sekä madaltaa  pohjapadoilla pääojan viettoa  ojan pohjoispäässä . Ojan vie t-
tona säilytetään 2  �©  (1 /500 ). Täytettävät ojat sekä alue , jossa vesipintaa voidaan nostaa pohj a-
padolla , on esitetty kuvassa 7 -6. Tässä ratkaisussa suon tilan hydrologinen ennallistaminen jää 
merkittäviltä osin vajaaksi.  
 
Oletetut vaikutukset: Ojaston täytöllä saadaan vesipinta palautettua luonnontilaiselle tasolle 
merkittävällä alueella suo n länsiosassa  sek ä lisättyä veden viipymää alueella. Mikäli muutoksia 
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ohitustien kuivatuksessa ei toteuteta, ojat voidaan täyttää  ainoastaan osittain, vähentäen noin 
kolmasosa ojaston nykyvaikutuksesta.  
 
Kustannusarvio:  
Patopenkereen maarakennustyöt ja täytöt    74  ���������¼  
Suoraporaus tien ali ja muovinen putkirumpu   66  ���������¼ 
Rakentamisen johto, työmaan kalusto ym.  työmaatehtävät  30  ���������¼ 
Suunnittelu ja rakentaminen     35  ���������¼ 
Ojien täyttö         6 ���������¼ 
Yhteensä                        2 11  000  �¼�� 
 

 

Kuva 7 -4 Pomponrahkan koko ojaston täyttäminen ja veden pinnan nosto luonnontilaiselle tasolle ede l-
lyttää, että Turun ohitustien hulevedet johdetaan tien eteläpuolelle ja tie eristetään suosta patopenk e-
reellä.  

 

Kuva 7 -5 Pomponrahkalta täytettävä ojasto (sinisellä) mikäli ohitustien hulevedet johdetaan tien etel ä-
puolelle.  
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Kuva 7 -6  Jos Turun ohitustien kuivatusjärjestelyt säilytetään nykyisellään, Pomponrahkan ojien täyttö 
voidaan tote uttaa vain noin kolmasosaan ojastosta, jolloin suon tilan hydrologinen ennallistaminen jää 
merkittävästi vajaaksi.  

Puuston puisto . Puustoa poistetaan eniten alueelta, joka vanhan ilmakuvan perusteella on ollut 
aikaisemmin lähes kokonaan puuton. Muulta Pom ponrahkan alueelta poistetaan puustoa avoimen 
alueen eteläpuolelta siten, että avoimen alueen reunalta poistetaan eniten ja ohitustien läheltä 
vähiten. Osa puustosta on myyntikelpoista, mikä laskee hieman puuston korjuun kustannusta. 
Kustannuksia nostaa pi tkä kuljetusmatka. Puusto hakkuutähteineen kuljetetaan alueelta pois.  
 
 
�x Kuviolta 1 poistetaan 90 % puustosta, mikä on noin 500 m 3 
�x Kuviolta 2 poistetaan keskimäärin 50 % puustosta, mikä on noin 700 m 3 
 

 

Kuva 7 -7  Poistettavan puuston alue  Pomponrahkalla.  

Oletetut vaikutukset: Puuston poisto palauttaa Pomponrahkan osittain alkuperäisen avoimen ja 
vähäpuustoisen suon kaltaiseksi. Lisäksi puuston poisto vähentää haihtumista ja edistää siten 

Täytettävät ojat  

Pohjapadoilla mada l-
lettava oja  

Ennallaan säilytettävä oja  
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turpeen muodostusta ja suokasvillisuuden elpymistä. Palautumista keid assuoksi tukee vesitalo u-
den palautuminen luonnontilaisen kaltaiseksi kun ojat täytetään.  
 
Kustannusarvio  (puuston hakkuun ja kuljetuksen kustannukset on laskettu käyttämällä hintaa 
�������¼���P3.) :  42  ���������¼  
 
Lentoaseman  vedenottoluvan muutos. Lentoaseman  vedenottamon vesilupaan haetaan mu u-
tosta. Lupaehtoihin kirjataan: Ottamolta saa ottaa vettä vain poikkeustilanteessa kun muista t a-
lousvesilähteistä ei saada vettä käyttöön. Lisäksi ottamolta voidaan pumpata vettä laitteiston 
kunnossa pitämiseksi 50 m 3/vrk  kuukausikeskiarvona laskettuna.  
 
Oletetut vaikutukset: Ottamo on kuivattanut toiminnassa ollessaan Pomponrahkan koillisosaa. 
Vedenottamo on käytännössä pois käytöstä, joten vesitilanne ei muutu nykyisestä. Lupamuuto k-
sen vaikutukset ovat nykytilaan verratt una merkitykseltään hallinnollisia.  
 
Kustannusarvio:  �������������¼  (hakemus ja lupakäsittely)  
 

7.3  Toimenpiteiden vaikuttavuuden seuranta  
Toimenpiteiden vaikutuksia pohjaveden korkeustasoon voidaan seurata tarkkailemalla pohjav e-
denpinnantasoa Natura -alueelle sijoite tuista metalliputkista.  Näin toteutettuna seuranta on m a-
nuaalista ja edellyttää käyntejä alueella.  Putkiin voidaan myös asentaa automaattisesti vedenpi n-
taa seuraavat loggerit.  
 
Ennallistamistoimenpiteiden onnistumista ja tavoitteiden saavuttamista seurataan hoitoseura n-
na lla, joka perustuu silmämääräisiin arvioihin. Hoitoseurantakäynneillä tarkastellaan suon  
ennallistumisen kannalta merkittäviä seikkoja, kuten suota ruokkivien vesien määrien ja kulk u-
reittien palautumista, ojien täytön onnistumista se kä suokasvillisuuden ja muun lajiston elpymi s-
tä tai taantumista. Hoitoseurannassa tarkistetaan myös ennallistamissuunnittelun yhteydessä 
suon ennallistumisen kannalta merkittäviksi osoitetut kohdat. Havainnot kirjataan hoitoseurant a-
lomakkeelle ja hoitoseur annan perusteella päätetään myös jatkotoimenpiteistä. Ensimmäinen 
hoitoseurantakäynti tehdään ensimmäisenä ennallistamisen jälkeisenä keväänä. Ellei ensimmä i-
sellä käynnillä havaita ongelmia, hoitoseuranta toistetaan noin 10 vuoden kuluttua ennallistam i-
sest a.  
 

7.4  Aikataulukaavio  
Taulukossa 7 -1 on esitetty toimenpiteiden aikataulutus sekä tarvittavat luvat.  

Taulukko 7 - 1 Töiden ajoittuminen ja tarvittavat luvat.  

  Vuosi 1  Vuosi 2  
  Q1  Q2  Q3  Q4  Q1  Q2  Q3  Q4  
Ojien täyttö ja puuston poisto  
Luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksistä poikkeaminen 
(lupa ELY -keskus)          
Ojia reunustavan puuston hakkuu tarvittavilta osin          
Ojien täyttö          
Puuston poisto ja kuljetus pois alueelta          
  
Vedenottolupien muutokset  
Hakemuksen käsittely AVI          

 Pengerryksen rakentaminen ja tien ali poraaminen  
Rakennussuunnitelma          
Tienalitus, kuivatuksen muutos, penger (lupa ELY -keskus)          
Toteutuksen kilpailutus          
Toteutus          
  
Isosuon ojan muuttaminen hulevesiviemäriksi  
Rakennussuunnitelma          
Kilpailutus          
Toteutus          



 26  
POMPONRAHKA 
TILA -  JA TOIMENPIDESELVITY S 
 
 
 
 

  

Ojien t äyttä minen ei sen pienimuotoisuuden vuoksi edellytä vesilain mukaista lupaa, mutta se 
tarvitsee luvan al apuolisen vesistön omistajalta. Puuston korjuu  ja kuljetus pois suolta edellytt ä-
vät talvea, jolloin suo t  ovat  roudassa.  Ojat voidaan täyttää mihin vuodenaikaan tahansa lukuun 
ottamatta huhti -  ja kesäkuun välistä aikaa.  
 
Turun lentoasemalle myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti Finavian on toimitettava selvitys Et e-
lä-Suomen aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto voi tarvittaessa antaa lisämääräyksiä selv i-
tyksen johdosta Natura -alueen vesiolosuhteiden parantamistoimenpiteistä siltä osin kuin mahdo l-
lisesti ehdotettavat toimenpiteet liittyvät Finavia Oyj:n lentoasematoimint aan.  
 

7.5  Esitys työnjaosta  
Pomponrahkan  Natura -alueen luonnontilaa muuttaneet maankäyttöratkaisut on tehty vähintään 
useita kymmeniä vuosia sitten, minkä vuoksi vastuutahojen nimeäminen on vaikeaa. Turun le n-
toaseman ympäristöluvassa voidaan ottaa kantaa tiettyjen töiden toteuttamis een, mutta osa töi s-
tä edellyttää sopimista toteuttajatahojen kesken . Alla on esitetty alustava ehdotus töiden toteu t-
tajatahoista.  
�x Lentokenttää reunustavan ojan muuttaminen hulevesiviemäriksi : Finavia  
�x Isosuon ojien t äyttö  ja puu ston poisto: Finavia  ja Turun kaupunki  
�x Lentokentän vedenottamon luvan muutos: Turun kaupungin vesiliikelaitos  
�x Härjänruopan vedenottamon luvan muutos: Raision k aupunki  (Kuntayhtymä Raision -

Naantalin vesilaitos)  
�x Pengerryksen rakentaminen ja ohitus tien alitus:  Turun kaupunki , ELY-keskus  liikennevastu u-

alue  
�x Pomponrahkan ojien täyttö  ja puuston poisto: Turun kaupunki  
�x Seuranta Isosuo: Finavia , Turun kaupunki  
�x Seuranta Pomponrahka: Turun kaupunki , ELY-keskus  
 

7.6  Erillissuunnittelua edellyttävät työt  
Esitetyistä toimenpiteistä Isosuon pohjoisreunassa olevan ojan täyttö ja hulevesien johtaminen 
viemäriin sekä Pomponrahkan eteläreunan hulevesijärjestelyihin tarvitaan rakennussuunnitelma 
ennen töiden toteuttamista. Suunnittelu on sisällytetty toteuttamisen kustannusa rvio ihin  (kohta 
7.1 ja 7.2 )  sekä työn aikataulutukseen  (taulukko 7 -1) . 
 

7.7  Vaikutukset Natura - alueen luontoarvoihin  
Edellä esitetyt toimenpiteet parantavat Pomponrahkan Natura -alueen vesitaloutta palauttamalla 
sitä luonnontilaisen kaltaiseksi, minkä ansiosta pitkään jatkunut luontotyyppien ja luontotyypei s-
tä riippuvaisen lajiston tilan heikkeneminen pysähtyy ja pitkällä aikavälillä suoluontotyyppien ja 
sille ominaisen lajiston tila paranee. Toimenpiteiden suotuisat vaikutukset kohdistuvat direktiiv i-
luontotyypp eihin keidassuot, letot ja puustoiset suot sekä mahdollisesti kiiltosirp pisammaleeseen, 
joka  on  direktiivilaji . Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet parantavat suoluontotyyppien tilaa, 
minkä ansiosta suunnitelmalla ei ole sellaisia heikentäviä vaikutuksia,  jotka olisivat ristiriidassa 
luonnonsuojelulain 65 § säädösten kanssa.  
 
 
Lahdessa 19 .2.201 6 
Ramboll Finland Oy  
 
 

   
Tarja Ojala    Maija Jylhä -Ollila  
ryhmäpäällikkö   projektipäällikkö  
 
 
 
 
 
 
 



 27  
POMPONRAHKA 
TILA -  JA TOIMENPIDESELVITY S 
 
 
 
 

  

LÄHTEET  

Jaakko Pöyry Infra 2003 : Pomponrahkan pohjavesimalli ja vesitaseselvitys Työ 67030096 . 
 
Kallio, P., Huhtinen, S., Lemmetyinen, R. ja Mansikkaniemi, H. (toim.) 1985. Turun luontokohteet 
1. Kuvaus Katariinanlaakson, Muhkurin, Nunnavuoren ja Pomponrahkan (Isosuon) luonnosta, 
eläimistöstä ja kasvillisuudesta. Tu run kaupunki, Koululautakunta, Ympäristönsuojelulautakunta. 
72 s.  
 
Kyyhkynen, M. 2013 : Pomponrahkan lettosammallajiston muutos . Pro Gradu tutkielma. Turun 
yliopisto , biologian laitos . 43 s.  
 
Maa ja Vesi 1989 : K T 40 parantaminen välillä Raisio -  Kärsämäki. J ohto -  ja kaapelisiirrot, kuiv a-
tussuunnitelma, tiesuunnitelma . 
 
Natura 2000 �±luontotyyppien inventointiohje. SYKE. Metsähallitus. Versio 5.1 , 1.4.2014 . 
 
Perttula, P. 1993: Turun Pomponrahkan suojelualueen suojeluarvon uudelleenmääritys.  Turun 
kaupunki, ympä ristönsuojelutoimisto. Julkaisu 2/93.  
 
Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim./eds.) 2010: Suomen lajien uhanala i-
suus �± Punainen kirja 2010. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 685 s.  
 
Ramboll 2011: Turun lentoasem an ja yleiskaavojen alueet. Vesitasetarkastelu, pohjav esiselvitys 
ja Natura -arviointi. Työ 82137771  
 
Sorsa, J. 2013: Pomponrahkan luonnonsuojelualueen Natura 2000 luontotyyppi - inventointi . T u-
run kaupunki, Ympäristönsuojelu , Kiinteistöliikelaitos . 16 s.  
 
 



 

Vastaanottaja  

Finavia Oyj  
Turun kaupunki  
 

Asiakirjatyyppi  

Kasvillisuusselvitys  
 
Päivämäärä  

23.1 .2014  
 

 

FINAVIA OYJ, TURUN K AUPUNKI  

POMPONRAHKAN  
NATURA - ALUEEN  
KA SVILLISUUSSELVITYS  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

FINAVIA OYJ, TURUN K AUPUNKI  
POMPONRAHKAN  
NATURA - ALUEEN  
KASVILLISUUSSELVITYS  

 

  

 
Ramboll  
Niemenkatu 73  

15140 LAHTI  
P +358 20 755 611  
F +358 20 755 7801  

www.ramboll.fi   

 

 

  
Päivämäärä  23/01/2014  
Laatija  Katar iina Urho  
Tarkastaja  Tarja Ojala  
  
Kuvaus  Pomponrahkan Natura - alueen kasvillisuusselvitys  
  
  
 
 
 
Viite  1510007021  
 
 
























































































	Kaikki liitteet.pdf
	Pomponrahka_kasvillisuusselvitys_liitteet1-2.pdf


