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1. JOHDANTO

Nykyisen laajuinen kunta syntyi kun Vahdon kunta liittyi osaksi Ruskon kuntaa vuo-
den 2009 alusta. Tassa kehittdmissuunnitelmassa entisid kuntia kdsitellaan Ruskon
kunnan kunnanosina. Ruskon vesihuollon kehittdmissuunnitelman tavoitteena on
selvittdd yhdistyneen kunnan vesihuollon nykytila, kehittadmistarpeet ja esittéda kehit-
tamisratkaisut. Suunnitelmassa otetaan huomioon vesihuolto kunnan vesihuoltolai-
toksen toiminta-alueella ja sen ulkopuolella. Suunnitelman ennusteet ovat vuoden
2030 mukaiset ja kehittamistoimenpiteet on laadittu vuoteen 2016 asti. Kehittamis-
suunnitelma tulisi paivittaa valtuustokausittain tai tarvittaessa. Edelliset suunnitelmat
kunnan osissa on laadittu 2004.

Kehittamissuunnitelman laatiminen perustuu vesihuoltolakiin. Vesihuoltolain mukaan
kunnan tulee kehittda vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystéd vastaavasti vesi-
huoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi seka osallistua vesihuollon alueelliseen yleis-
suunnitteluun (Vesihuoltolaki 5 §).

Tarkoituksen on, ettd kunnan vesihuollon kehittdmissuunnitelma kytkeytyy riittavasti
maankaytto- ja rakennuslain suunnittelujarjestelmaan, jota se hyodyttaisi ja tayden-
taisi.

Suunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen asiakirja vaan suunnittelua ohjaava tyokalu, jo-

ta voivat hyddyntaa kuntalaiset, kunnan paattavat ja toimeenpanevat tahot seka toi-
minta-alueellaan vesihuollosta vastaava vesihuoltolaitos.

Vesihuollon kehittdmissuunnitelmasta pyydetdan lausunto kunnallisilta ja seudullisil-
tavalvontaviranomaisilta, alueella toimivilta vesihuoltolaitoksilta sek& naapurikunnilta
ja asukkailta ennen asiakirjan lopullista hyvaksymista. Lausuntokierroksella olevasta
suunnitelmasta tiedotetaan kunnan julkistenkuulutuksien ilmoitustaululla ja paikallis-

lehdessa.

1.1 Yleiskuvaus

Rusko on n. 5 900 asukkaan kunta joka sijaitsee noin 10 km Turusta luoteeseen.

Ruskon kunta sijaitsee 11 km:n etdisyydelld Turun kauppatorilta. Kunta rajoittuu Tu-
run ja Raision kaupunkeihin, sekd Maskun, Nousiaisten, Mynaméen, Poytyén ja Au-
ran kuntiin. Pitajien rajat yhtyvat pohjoisessa teravina kiiloina seitseman kunnan raja-
pyykkiin Kuhankuonoon, joka on esihistoriallinen Suomen ja Kainuun maakuntien va-
linen raja.
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Luonnonoloiltaan Ruskon pohjois-eteldsuunnassa kulkee pitkittdisharjujakso, jossa
on useita erillisid soraesiintymia. Merkittava osa viljavista pelloista on entista meren-
pohjaa ja siten maaperaltaan hedelmallistd. Luonnonvaraisia soita ovat Kurjenrahka,
joka on tyypillinen lounais-suomalainen kermikeidas ja Rehtisuo, jotka kuuluvat Natu-
ra 2000-kohteisiin, seka Vajosuo.

Ruskon kunnan pinta-ala on 127,4 km?, josta vesistdjen osuus on 0,2 km?. Vesistot
muodostuvat kunnan halki pohjois-eteldsuunnassa virtaavasta Ruskonjoesta ja sii-
hen rakennetuista kahdesta tekoaltaasta seké Munittulan alueella sijaitsevasta Véaha-
joen altaasta. Kunnan asukkaista noin 74 % asuu taajama-alueella. (Varsinais-
Suomen liitto 2009).

Rusko on kasvava kunta. Taulukossa 1 on esitetty kunnan vaestomaaran kehitys
vuodesta 1990 ja Varsinais-Suomen liiton laatima vaestdennuste vuoteen 2030
saakka. Vuosilta 1990 - 2005 on yhdistetty Vahdon ja Ruskon asukkaat.

Taulukko 1. Ruskon kunnan toteutunut ja ennustettu vaestonkehitys vuosina 1990-2030.

Vuosi 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2009 | 2015 | 2020 (2025 |[2030

Asukkaita [ 4542 | 4892 | 5494 | 5620 (5822 | 6083 | 6247 | 6426 | 6610

1.2  Toimintojen kehitysndkymét kunnassa

1.21 Asutus

Nykyiset kaava-alueet kunnassa ovat uudisrakentamiseen riittavat ja nain ollen haja-
asutusalueiden rakentamiseen tulee kiinnittdd huomiota. Poikkeusluvin tapahtuvaa
rakentamista on kunnassa vahan.

1.2.2 Elinkeinot ja palvelut

Vuoden 2007 alussa tyopaikat kunnassa jakautuivat eri elinkeinoihin taulukon 9 mu-
kaisesti.

Taulukko 2. Tydpaikkojen jakautuminen eri elinkeinoihin Ruskon kunnassa. (Tilastokeskus 2011).

Elinkeino Alkutuo- Jalostus Palvelut Tuntematon
tanto

Osuus tyopaikoista | 6,56 % 44,50 % 47,20 % 1,74 %
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Vuoden 2002 alussa Ruskolla oli yhteensa 1064 tyopaikkaa. Tydpaikkojen koko-
naismaara on 1990 —luvun aikana lisaantynyt lahes 26 %. Lisaystéa on tapahtunut te-
ollisuudessa ja palvelualalla, vahennystd maa- ja metsétaloudessa. Ruskon ja Vah-
don yhdistymisen myota Ruskolla tydpaikkojen maéra on ollut 1555. (Tilastokeskus
2011)

Kunnan alueella on nykyisin 91 toiminnassa olevaa maatilaa, joista valtaosa on pelto-
ja kasvinviljelytiloja. Lisdksi kunnassa on joitakin suuria kotielaintiloja.
(www.maataloustilastot.fi)

Kuntaan olisi kaavoituksen mydta tulossa lisda teollisuutta, mika saattaa synnyttaa
tarpeita vesihuollon kehittamiseksi.

1.2.3 Vapaa-ajan toiminnot ja virkistysalueet

Kuntalaiset kayttavat maa-ainestenoton seurauksena syntyneitd pohjavesilampia ui-
mapaikkoina. Eras tallainen sijaitsee noin 500 metrin padssa Antintalon vedenotta-
molta. Sen kayttod uimapaikkana olisi syyta rajoittaa ja osoittaa tdhan kayttoon jokin
toinen kohde. Lampi sijaitsee Turun kaupungin alueella, joten kéytdn rajoittamisesta
on keskusteltava Turun kaupungin kanssa.

Rakennuskanta lisadntyy vuositasolla muutamalla vapaa-ajan rakennuksella, jotka
sijoittuvat paasaantoisesti vedenjakeluverkoston ulkopuolelle.

Kunnassa on talla hetkelld noin 50 km retkeilyreitistoja, jotka sijoittuvat Valtion (Natu-
ra-alueet, Kansallispuistoalueet), kunnan ja yksityisten omistamille maa-alueille.

1.24 Kaavoitus

Yleiskaavoitus

Vanhan Ruskon osalle on laadittu koko kunnan alueen kattava yleiskaava, joka ei
kuitenkaan ole oikeusvaikutteinen koko kunnan alueella. Vahdon kunnan osassa ei
ole voimassaolevaa yleiskaavaa. Vahdon Kirkonkylén alueelle on laadittu oikeusvai-
kutukseton osayleiskaava. Vahdon kunnan osaan on laadittu 15 asemakaavaa, jotka
kattavat pienen osan entisen kunnanosan pinta-alasta.

Rusko eteldosan alueelle, lentokentén ymparistéon, ollaan laatimassa oikeusvaikut-
teista osayleiskaavaa. Osayleiskaavaa laaditaan yhdessa Turun kaupungin kanssa.
Talla hetkella osayleiskaavasta laaditaan kaavaehdotusta.
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Kuva 1. Lentokentan alueen osayleiskaavaehdotus 21.9.2009. Samassa kuvassa nakyy Munittulan ja
Antintalon pohjavesialueet

Asemakaavoitus

Kuntaan laaditut asemakaavat kattavat pienen osan kunnan pinta-alasta eli n 2.71
km?, joka on n. 5.4 % kunnan kokonaispinta-alasta.

Erillisia kaava-alueita, jotka koskevat varsinaisia kaavoja ja kaavamuutoksia on Rus-
kolla yhteensé 20 kpl (Ruskon kunta 2008). Uusin naistd on Paéllistonmaen asema-
kaava.

Paillistonmaen asemakaava kasittéda 276 pientalotonttia (AQ), joista 8 on rakennet-
tuja. Lisdksi on 7 asuinpientalojen korttelialuetta (AP), yksi korttelialue julkisiile lahi-
palveluille (YL) seka yksi asuinpientalojen-/yleisten rakennusten korttelialue (AP/Y).
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Luonnonmukaiseksi jaavat alueet on merkitty 1ahivirkistysalueiksi. Alue rakennetaan
vaiheittain ja vuosittain myyntiin tulee 20-30 tonttia.

Valkiavuoren alueella aivan Vahdon taajaman peruspalveluiden valittémassa lahei-
syydessa, on alueen kokonaan valmistuessa ldhes sata uutta omakotitonttia.

2 RUSKON VESILAITOS

2.1 Ruskon vesihuoltolaitoksen nykytila

Kunnan vedenhankinnasta ja jakelusta vastaa Ruskon vesihuoltolaitos joka syntyi
kuntaliitoksen yhteydessd kun kuntien vesihuoltolaitokset yhdistettiin. Vahdon-
Paattisten vesi Oy on lakkautettu 2005 vuoden alussa, jolloin se siirtyi Vahdon kun-
nan omistukseen. Vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston pituus oli vuoden 2011 lo-
pussa noin 141 km. Putkiston halkaisija on 160 tai 110 mm ja sen materiaali PVC tai
PEH. Verkostoon kuuluu Ruskon 490 m® alavesisailid, seka Vahdon 540 m® ala-
vesisdilio. Vesijohtoverkosto on yhteydessa Nousiaisten ja Turun vesihuoltolaitosten
verkostoihin. Verkostoa on rakennettu 1970-luvulta alkaen. Ruskon kunnassa sijait-
sevien 700 kiinteiston lisdksi verkostoon on liitetty yksi kiinteistd Turun kaupungin
alueelta ja yksi kiinteistd Raision kaupungin alueelta. Kaksi Ruskon kunnan alueella
sijaitsevaa kiinteistvd on liitetty Raision vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon.
(Ruskon kunta 2004).

Toiminta-alue

Ruskon vesihuoltolaitoksen toiminta-alueena on asemakaavoitetut alueet ja uudet
asemakaava-alueet sisallytetddn toiminta-alueeseen kaavojen lainvoiman saannin
my6ta ja sen jalkeen kun alueen kunnallistekniikka on rakennettu. Toiminta-alue kat-
taa sekd vesijohto- ettd viemariverkoston. Osuuskuntien rakentamat verkostot liite-
taan toiminta-alueeseen siind vaiheessa, kun ne siirtyvat kunnan omistukseen.

2.1.1 Vedenhankinta ja -jakelu

Ruskon kunnan alueella sijaitsevat pohjavesialueet on kartoitettu viimeksi vuonna
2001 Lounais-Suomen ympaéristokeskuksen toimesta. Kunnan alueella sijaitsee nelja
luokiteltua (l-luokka) pohjavesialuetta. Pohjavesialueet ovat yhteisid naapurikuntien
kanssa. Pohjavesialueilla muodostuvan pohjaveden maaraksu on arvioitu yhteensa 2
500 m*/d (Kangenmiekka 700 m 3/d, Karevansuo 400 m%/d, Lassinvuori 700 m %d, ja

Antintalo 700 m®/d).
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Kangenmiekan pohjavesialueella (Liite 1) on suoritettu laajamittaista maa-ainesten
ottoa ja alueen etela- ja pohjoisosiin on muodostunut laajoja pohjavesilampia. Harju-
muodostuman itdpuolisten suoalueiden humuspitoiset vedet ovat kaivutoiminnan
seurauksena paasseet purkautumaan pohjavesialueelle. Myds suoalueiden ojituksen
seurauksena suovesia paasee imeytymaan pohjaveteen. Pohjavesialueella on nelja
voimassaolevaa maa-ainesten ottolupaa. Kangenmiekan pohjavesialueella sijaitsee
muutamia pysyvassd asuinkdytdssa olevaa kiinteistéd ja useita pohjavesilampien
rannoille sijoittuneita kesdasuntoja. Pohjavesilampia kaytetdan yleisesti uimapaikkoi-
na. Pohjaveden muodostumisalueen kautta kulkee Vahdon ja Lavaméen vélinen pai-
kallistie, jolla liikenne on verrattain vahaista ja koostuu paaasiassa hiekka- ja sorakul-
jetuksista. Pohjavesialueen eteldosassa sijaitsevaa hiekkakuoppaa on aikaisemmin
kaytetty metsastysseuran eldinjatteiden sijoituspaikkana. Suunnittelukeskus Oy laati
Kangenmiekan pohjavesialueelle suojelusuunnitelman vuonna 1997 (paivitetty vuon-
na 2002). Lisdksi Kangenmiekan pohjavesialue siséltyy Lounais-Suomen ymparisto-
keskuksen vuonna 2000 laatimaan Léansivyohykkeen pohjavesialueiden suojelu-
suunnitelmaan. (Suunnittelukeskus Oy 2002)

Vahdon-Paattisten Vesi Oy sai maaliskuun alussa 2003 luvan uuden pohjavedenot-
tamon rakentamiselle ja pohjaveden ottamiselle Kangenmiekan pohjavesialueella
(ks. kpl 1.2 Yhteistyd vesihuollossa). (Lansi-Suomen Ympéristélupavirasto 2003)

Lassinvuoren pohjavesialue (Liite 2) on osa katkonaista pitkittdisharjujaksoa, joka
jatkuu Nousiaisten kautta Mynamaelle. Lassinvuoren muodostuma on syntynyt kal-
lioperan painanteisiin. Kalliokynnykset katkovat muodostuman hydrologista yhtenai-
syyttd. Runsas soranotto on vahentanyt paikoin muutenkin ohuita hiekka- ja soraker-
roksia. Muodostuman eteldosassa on Vahdonjokeen laskevan purouoman tienoilla
paksuja ja hyvin vettéd johtavia sora- ja hiekkakerroksia. Pohjoisin osa pohjavesialu-
eesta on todennakoisesti erillinen pienialainen pohjavesivarasto, jonka pohjavedet
purkautuvat muodostuman reuna-alueille. Myés muodostuman eteldisin osa on erilli-
nen pohjavesivarasto, koska kalliokynnys katkaisee virtausyhteyden seurantalon ja
urheilukentan valilla. Pohjavesialuekartoituksen mukaan pohjavettd vaarantavia teki-
joitéa Lassinvuoren pohjavesialueella ovat ampumarata ja rakennuskaava-alue. Lou-
nais-Suomen ymparistokeskus on laatinut vuonna 2000 Lansivy6hykkeen pohjavesi-
alueiden suojelusuunnitelman, joka kattaa myds Lassinvuoren pohjavesialueen.
(Lounais-Suomen ympaéristokeskus 2001)

Karevansuon pohjavesialueella kerrospaksuudet ovat véhéiset ja runsas soranotto
on poistanut ne lahes kokonaan. Harjumuodostuma on hévinnyt ja alueella on nykyi-
sin lukuisten pienten ja suurten lammikoiden muodostama pintavesialue. Pohja-
vesilammikoiden pinta-ala pohjavesialueella on yli 30 hehtaaria. Kalliokohoumat ja-
kavat alueen erillisiin pohjavesialtaisiin, joiden véliset pohjavedenpinnan korkeuserot
ovat suuria. Vedenottoon soveltuvin on alueen eteldosa, jossa turvekerrostumien alla
on paikoin paksuja sora- ja hiekkakerroksia alueen poikki kulkevassa kalliolaaksossa.
Alueen ominaisuuksien vuoksi pohjavesialue on vaikeasti hyddynnettavissa siten, et-
ta alueella muodostuvat pohjavedet voitaisiin kokonaisuudessaan hyédyntaa. Pohja-
vesialuekartoituksen mukaan Karevansuolla pohjavettd vaarantavia kohteita ovat val-
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tatie 8 ja alueella sijaitsevat pohjavesilammikot. (Lounais-Suomen ymparistokeskus
2001).

Antintalon pohjavesialue (Liite 3, kuva 1) on osa Turun-Pyharannan harjujaksoa. Kal-
lioharjanne erottaa sen Turun suuntaan jatkuvasta Munittulan pohjavesialueesta.
Alueella on ollut paksuja sora- ja hiekkakerroksia, jotka on laajoilta alueilta kaivettu
pois pohjaveden pintaan saakka. Antintalon ottamon alueella ojista ja Ruskonjoesta
saattaa tapahtua pintavesien imeytymisté heikentdmaan pohjaveden laatua. Pohja-
vesialuekartoituksen mukaan pohjavettd vaarantavia tekijoitd Antintalon pohjavesi-
alueella ovat maantie 2012 ja hautausmaa. Antintalon pohjavesialue sisaltyy Lou-
nais-Suomen ympéristokeskuksen vuonna 2000 laatimaan Lansivyéhykkeen pohja-
vesialueiden suojelusuunnitelmaan. (Lounais-Suomen ymparistokeskus 2001).

Ruskon vesihuoltolaitos ottaa tarvitsemansa veden vuonna 1971 rakennetuista Anti-
talon, Kangenmiekan ja Vesihuhdan (Lassinvuori) vedenottamoista. Liitteessa 4 on
pohjavedenottamoiden suoja-aluepaatokset, seka suojelusuunnitelma.

Turun kaupungin osayleiskaavan laatiminen Lentoasemalle sekd ymparistoon, Rus-
kon kunnan osayleiskaavan laatiminen kunnan eteldosiin ja Finavian Turun lento-
aseman ympaéristdlupahakemuksen taydentdminen yhteydessé on tehty pohja-
vesiselvitys.

Vesitasetarkastelussa on tarkasteltu lentoaseman ja yleiskaava-alueiden vesitalou-
dellista nykytilaa ja suunniteltujen hankkeiden aiheuttamia muutoksia. Vesitasetar-
kasteluun sisdltyy vesiin kohdistuvien kuormitusten tarkastelu. Vesitasetarkastelun
tuloksia on kaytetty aineistona pohjavesiselvityksen

Antintalon pohjavesialueella kaavan mukaisten toimintojen toteuttamisen jalkeen
pohjavesialueen muodostumisalueen teholliseksi pinta-alaksi j4a noin 72 ha. Talloin
pohjaveden tehollisen muodostumisalueen pinta-ala pienenee noin 20 ha (20 %).
Tama vaikuttaa suoraan pohjavesialueen antoisuuteen, joka pienenee arviolta noin
170 m3/d. Talléin Antintalon pohjavesialueen antoisuus olisi kaavan toteuttamisen
jalkeen noin 530 m3/d. Toimintojen toteuttamisella on tarkastelun perusteella merkit-
tava vaikutus Antintalon pohjavesialueen antoisuuteen ( -25 %).

Kaavan mukaisten toimintojen toteuttamisen yhteydessé on kiinnitettdva huomiota
hulevesien, erityisesti kattovesien, mahdolliseen imeyttdmiseen maaperéaan. TallGin
voidaan vahentaa toimintojen vaikutuksia pohjavesiolosuhteisiin.

Lassinvuoren / Vesihuhdan vedenottamolla on lupa (L-S VEO 1995) ottaa vetta 800
m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna.

Kangenmiekan vedenottamolla on lupa ottaa vettad enintdan 350 m®/d kuukausikes-
kiarvona laskettuna.

Vedenottamoilta verkostoon pumpattava vesi tayttda sosiaali- ja terveysministerion
asettamat talousveden laatuvaatimukset ja — suositukset. Vesihuoltolaitos tiedottaa
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valvontatutkimusten tuloksista veden kayttgjille paikallislehdessa ja kunnan internet-
sivustolla puolivuosittain. Mikali tarvetta ilmenee, tiedotusta lisatdéan tilanteen mu-
kaan.

Vettd myydaan omien asiakkaitten lisaksi myos Turun vesiliikelaitokselle, joka vas-
taavat oman verkostonsa osalta mm. valvontatutkimusohjelmasta ja naytteenotosta.

Vuonna 2010 Ruskon vesilaitos toimitti vettd seuraavasti (m°/vrk):

Verkostoon (kokonaisméaéara) 1200 m*/vrk
Ruskon kunnanosaan 520 m*/vrk
Vahdon kunnanosaan 390 m3/vrk
Turkuun 290 m®/vrk

Lansivydhykkeen ja Vakka-Suomen vesihuollon kehittdmissuunnitelman ennusteen
mukaan vedenkulutus kunnan vesilaitoksen piirissa kehittyy vuoteen 2030 mennessa
taulukossa 3 esitetylla tavalla.

Taulukko 3. Ennuste vedenkulutuksen kehityksestd Ruskon vesihuoltolaitoksen piirissa vuoteen 2030
mennessa.

Vuosi 2000 2010 2020 2030

Vedenkulutus (m>/vrk) 1065 1200 1285 1335

Ruskon vesihuoltolaitoksen nykyiset vesivarat riittdad kattamaan kunnan kasvavan
vedentarpeen.

Ruskon vesihuoltolaitoksen vesilaitoksen valvontatutkimusohjelma on péaivitetty 2009
ja se astui voimaan 1.9.2009. Sosiaali- ja terveysministerion asetuksen (461/2000)
paivitys on tehtava vahintaan viiden vuoden valein.

Pohjavettd vaarantavia tekij6itd vesihuoltolaitoksen raakavesildhteena toimivalla An-
tintalon pohjavesialueella ovat maantie Mt 2012, hautausmaa ja suljettu pur-kujatteen
kaatopaikka. (Lounais-Suomen ympdristokeskus). Toinen riskitekija on Laanin kulje-
tuksen maa-ainesten ja rakennusjatteen varastointi alue, joka sijaitsee Munittulan
pohjavesi-alueella.

Kunnan alueen halki rakennettavaksi suunniteltu maakaasuputki kulkisi mahdollisesti
nykyisen vedenottamoalueen halki. Sen vedenhankinnalie aiheuttamien riskien on
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arvioitu esiintyvan paaosin rakentamisen aikana. Taman hetkisten tietojen mukaan
putkea ei kuitenkaan rakenneta.

Pohjavesialueiden suojauksessa on puutteita, koska viemariverkosto ei kata niita ko-
konaisuudessaan. Kuljetukset maantiella Mt 2012 aiheuttavat myos pohjaveden pi-
laantumisriskin. Maantien Mt 2012 suolausta on vahennetty. Ely-keskus on alentanut
tien suojaustarveluokitusta eika tielle ndin ollen ole suunniteltu toteutettavaksi lahitu-
levaisuudessa pohjavesien suojarakenteita. Vaikka pohjavedesta mitatut kloridipitoi-
suudet ovatkin pysyneet hyvin alhaisina, on suolauksen vahentdmista jatkossa syyta
harkita.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaa ei ole ja se onkin laadittava lahiaikoina.

Yksittéisten rakennushankkeiden suunnittelun ja toteutuksen yhteydessa tulisi arvioi-
da niiden vaikutukset vesihuoltoon (esim. tyonaikaiset kuljetukset pohjavesialueilla ja
erilaisiin rakenteisiin kaytettavien materiaalien turvallisuus pohjaveden laatuun koh-
distuvien vaikutusten suhteen).

Kunnan vesihuoltolaitoksen toimintavarmuus on teoriassa melko hyva ylikunnallisten
varmuusyhteyksien ansiosta. Hairidtilanteita ei kuitenkaan ole esiintynyt, joten nayt-
toa ei varmuusyhteyksien toimivuudesta ole.

Vesijohtoverkoston kapasiteetti on hyva, eika siina ole erityisia "pullonkauloja”.

Antintalon vedenottamolla pohjavesi on riittanyt hyvin myods vuosien 2002, 2003 seka
2010 poikkeuksellisen kuivien kausien aikana. Pohjavesitilannetta seurataan jatku-
vasti Antintalon ottamolla. Ottamon siivilaputkikaivon imuaukko on tasossa +13.50.
Seuraavassa kuvassa on esitetty pohjavesitilanne.
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Vedenkorkeus Antintalon vedenottamolla
1.1.1998 - 15.11.2010
23,00 - —
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1.1.1998
1.7.1998 4
1.1,1688 4
1.7.1996 4
1.1.2000 4
1.7.2000 4
1.1.2001
1.7.2001
1.1.2002
1.7.2002
1.1.2003 4
1.7.2003 4
1.1.2004
1.7.2004 4
1.1.2005
1.7.2005
1.1.2006 4
1.7.2006
1.1.2007
1.7.2007 4
1.1.2008 -
1.7.2008 4
1.1.2009
1.7.2009
1.1.2010
1.7.2010

Kuva 2: Vedenkorkeus Antintalon vedenottamolla 1.1.1998-15.11.2010

2.1.2 Jatevedenkasittely

Vesihuoltolaitoksen viemariverkoston pituus oli vuoden 2010 lopussa noin 47 km. Ja-
tevedet johdetaan Ruskon kunnanosasta kasiteltdviksi Turun seudun puhdistamon
Kakolan puhdistamolle. Sopimus jateveden johtamisesta on voimassa toistaiseksi 3
vuoden itisanomisajalla.

Kakolan jatevedenpuhdistamo on Turun Kakolanméessd, kallion sisélle rakennettu
jatevedenpuhdistamo. Se puhdistaa 300 000 asukkaan jatevedet ja on Suomen kol-
manneksi suurin jatevedenpuhdistamo. Se korvasi viisi vanhaa jatevedenpuhdista-
moa valmistuttuaan vuonna 2008. Puhdistamon palveluntuottajana toimii Turun seu-
dun puhdistamo Oy, joka on kymmenen kunnan omistama

Osakaskuntien omistajuus jakautuu jatevesimaaravarausten suhteessa seuraavasti:
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Turku (68.6%)
Raisio (9,8%)
Kaarina (8,8%)
Lieto (3,6%)
Naantali (2,9%)
Paimio (2,7%)
Masku (1,3%)
Mynamaki (1,1%)
Nousiainen (0,8%)
Rusko (0,4%)

Uuden puhdistamon ansiosta Turun seudun jatevesien aiheuttama kuormitus mereen
vahenee 30-50 %, koska jatevedet puhdistetaan tehokkaasti. Jatevesien lika-aineet
poistetaan puhdistusprosessi lietteen3 ja toimitetaan Topinojan biokaasulaitokselle.
(www.turunpuhdistamo.fi)

Ruskon kapasiteettivaraus Turun puhdistamosta on:
Qmax(m3/d) Qka(m3/d)  BOD7 (kg/d) Pkok (kg/d) Nkok (kg/d  SS (kg/d)

[ 1200 [ 60 [ 99 | 3 | 18 176

Vahdon kunnanosan viemariverkon pituus on noin 13 km. Jatevedet kasitellaan
vuonna 1979 rakennetulla Vahdon kirkonkylan jatevedenpuhdistamolla. Jateveden-
puhdistamo on rinnakkaissaostuslaitos, jonka mitoitusvirtaama on 390 m°/d ja asu-
kasvastineluku 850. Taulukkoon 2 on koottu tietoja kasitellyistd jatevesimaarasta
vuosina 1995, 2000, 2002 ja 2010.

Taulukko 4. Vahdon kunnanosan viemériverkon jateveden maéara vuosina 1995, 2000, 2002 ja 2010

Vuosi 1995 2000 2002 2010

Kasitelty jatevesi (m¥a) 77 400 114 600 79 387 91594

Vuonna 2000 Vahdon jatevedenpuhdistamolta p0|stett||n 96 m® ylijaamalietetta,
vuonna 2010 ylijagama lietteen maara oli 144 m®, Ylijaamaliete pumpattiin liete-
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kaivoon, josta se toimitetaan Biovakka Suomi Oy:n Topinojan laitokselle kasitelta-
vaksi. Puhdistettu jatevesi johdetaan Vahdonjokeen.

Taulukko 3. Vahdon puhdistamon virtaamatiedot 2000 - 2009

BHK kg/d teho kokonaisP kg/d teho kokonaisN kg/d teho
tuleva lahteva % tuleva  ldhtevd % tuleva ldhtevd %
2000 35 1.9 95 1,8 0,21 88 10 7,2 28
2005 32 092 97 1,9 0,1 95 12 4,7 61
2008 64 0,9 99 2,3 0,096 96 12 5,8 52
2009 35 2,9 92 1,8 0,27 85 11 7,1 35

Turun vesi- ja ympéristopiirin koordinoimana on yhteistydssa alueen kuntien kanssa
vuonna 1994 tehty Turun seudun viemarilaitostoiminnan yhteistyéselvitys, joka sisal-
taa suosituksen kehittdmissuunnitelmaksi. Kehittdmissuunnitelmassa esitetdan Vah-
don kunnan jatevesien johtamista Turun keskuspuhdistamolle. (Lounais-Suomen
ymparistokeskus)

Kevaén 2003 aikana tehtiin selvitys, jossa vertailtiin jatevedenpuhdistamon saneera-
uksen ja siitoviemardinnin (Vahto-Rusko-Turku) kustannuksia. Taméan selvityksen
tulosten perusteella on tehty valinta jatevesien kasittelyn siirtdmisestd Turun keskus-
puhdistamolle. Ruskon kunta on tehnyt investointipdatoksen siirtoviemarin rakenta-
misesta Vahto-Rusko vélille. Ruskon kunnan osuus rahoituksesta on n. 70%. Suunni-
telmien mukaan valtion rahoitusta saadaan 2012.

Vahdon kirkonkylan jatevedenpuhdistamon ymparistdlupa oli voimassa vuoden 2009
loppuun. Vuonna 2011 haettiin erillislupaa vanhoilla ehdoilla, jossa selvitettiin siirto-
viemarihanketta ja samassa yhteydessa haettiin myos lopettamislupa, jossa kasitel-
tiin naytteiden seurantaa ja maa-alueen jatkokayttéd. Lupa mydnnettiin syyskuussa
2012 ja on voimassa 2013 vuoden loppuun asti.

Lansivyohykkeen ja Vakka-Suomen vesihuollon kehittdmissuunnitelman ennusteen
mukaan vesihuoltolaitoksen viemariverkon liittyjamaara kehittyy vuoteen 2030 men-
nessa taulukossa 4 esitetylla tavalla vuoden 2000 arvoissa on yhdistettyna Vahdon ja
Ruskon kunta.
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Taulukko 5. Ennuste Ruskon vesihuoltolaitoksen viemériverkon liittyjamaaran kehityksesta vuoteen
2030 mennessa.

Vuosi 2000 2010 2020 2030
Liittyjamaara (as.) 2700 3510 3993 4 466
Liittymisaste (%) 52 59 65 70

2.1.3 Vesihuoltoverkostojen ulkopuoliset alueet

Vesihuoltoverkostojen ulkopuoliset alueiden talousveden hankinta

Ruskon kunnanosan véestdsta noin 2-3 % on kiinteistokohtaisten talousvesikaivo-
jen varassa. (Ruskon Agenda —ryhméa 2002). Jatevesiosuuskuntien ja siirtoviemarin
rakentaminen parantaa edelleen tilannetta ja nostaa liittymaprosentin jo léhelle sa-
taa.

Vesiosuuskuntia ei ole kunnan alueella.

Kunnassa on alueita, joilla porakaivojen radonpitoisuudet ovat korkeat.

Viemarointi ja jitevedenkaisittely

Ruskon kiinteistdjen asemakaava alueiden ulkopuolisten osalla jatevedet kasitellaan
kiinteistokohtaisin menetelmin. Jatevedenkasittelyn tilannetta (kasittelymenetelma,
kunto, puhdistustehokkuus jne.) ei vesihuoltolaitoksen viemariverkon ulkopuolisilla
kiinteistoilla ole kartoitettu.

Ruskon kunnan rakennusjarjestyksen mukaan on pohjavesialueilla kaikki jatevedet
johdettava umpisailiéon. Lisaksi on Ruskojoen ja sen sivuhaarojen asumis- ja virkis-
tyskayttédn varatuilla alueilla WC-vedet kerattava umpisailiodn ja harmaat jatevedet
johdettava kolmiosaisen saostussailion kautta maasuodattamoon tai vastaavaan
puhdistamoon. Muilla alueilla asemakaava-alueen ulkopuolella on jatevedet johdetta-
va kolmiosaiseen saostussailidoon ja siitd edelleen maasuodattamoon tai vastaavaan
puhdistamoon. Uuden lain my6té asioihin tulee tarkennuksia vuoteen 2016 mennes-
sa.

Ruskon kunnassa on perustettu Soininkulman ja Satton jatevesiosuuskunnat. Muita
hankkeita ei ole vireilld. Kunnan osallistumisesta hankkeisiin on laadittu erillinen oh-
je.(Liite)

Saostus- ja umpikaivolietteiden keraysta ei ole kunnan toimesta jarjestetty.
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Antintalon pohjavesialueen kiinteistét on paaosin liitetty kunnalliseen jatevesi jarjes-
telmaan. Kangenmiekan ja Lassinvuoren pohjavesialueilla sijaitsee muutamia pysy-
vassd asuinkaytdossa olevia kiinteistdja. Kangenmiekan pohjavesialueella kaksi tal-
laista kiinteistda sijaitsee noin 200 m ja 400 m padssa pohjavedenottamosta. Pohja-
vedenottopaikkaa lahempané sijaitsevan kiinteiston wc-jatevedet johdetaan tyhjen-
nettdvaan umpikaivoon ja muut jatevedet maasuodattimen kautta avo-ojaan, joka
johtaa laheiseen pohjavesilampeen.

Kangenmiekan pohjavesialueelle muodostuneiden pohjavesilampien rannoilla sijait-
see useita kesdasuntoja. Kesdasuntojen yhteydessa on maapohjaisia kuivakaymaloi-
ta, joista vain osa on varustettu altaalla. Kesdasuntojen jatevedet ja saunojen pesu-
vedet johdetaan padosin ymparoivaan maastoon.

2.1.4 Yhteistyd vesihuollossa

Ruskon vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostosta on rakennettu varmuusyhteydet Tu-
run ja Nousiaisten vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostoihin. Turun vesilaitoksen
kanssa on voimassa sopimus veden johtamisesta toisen laitoksen verkostoon mah-
dollisessa hairidtilanteessa.

Alueellinen yleissuunnittelu

Kevaalla 2011 on aloittettu ELY-keskuksen johdolla Turun seudun alueellisen vesi-
huoltosuunnitelman tekeminen. Rusko on myos hankkeessa mukana.

Edellinen Lansivyohykkeen ja Vakka-Suomen vesihuollon kehittdmissuunnitelma
valmistui vuoden 2002 lopussa. Suunnitelman tarkoituksena oli selvittdéd suunnittelu-
alueen kuntien vesihuollon kehittdmisen ratkaisuvaihtoehdot. Suunnitelmassa esitetty
vesihuollon rakentamissuunnitelma ulottuu vuoteen 2022. (Air-IX Suunnittelu 2002).

Ympéristonsuojelumaaraykset

Ruskon kunnan ympéristdnsuojeluméaaraykset on hyvaksytty kunnanvaltuustossa
26.10.2009 § 69. Ymparistonsuojelumaaraykset tulivat voimaan 1.11.2009.

Ymparistonsuojelumaéarayksilla pyritdan paikallisesti tdydentdmaéan ja tdsmentamaan
ymparistdnsuojelulain ja sen nojalla annettujen asetusten mukaisia ymparistonsuoje-
luvaatimuksia. Maaraysten tarkoituksena on s3adelld sellaisia paikallisesti merkitta-
via toimia, jotka voivat aiheuttaa ympariston pilaantumisen vaaraa. Maarayksilla eh-
kaistaan ja rajoitetaan erilaisia paast6ja nimenomaan sellaisista toimista, joita ei yksi-
tyiskohtaisesti sdadella ymparistonsuojelulain mukaisilla lupa- ja ilmoitusmenettelyil-
la. Maaraykset kohdistuvat padosin erilaisiin pieniin ja keskisuuriin seké tilapaisiin
toimintoihin.

Ruskon kunta hankkii ympéristonsuojelupalvelut Raision kaupungilta.
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3 VESIHUOLLON KEHITTAMISTARPEET
3.1 Yleista

Vesihuollon kehittamiseen Ruskon kunnassa vaikuttavat ennen kaikkea voimakas
vaestdnkasvu ja yritysalueiden kehittyminen. Maankaytdn suunnittelun ja vesihuollon
kehittdmisen yhteensovittaminen on palvelujen saatavuuden ja laadun kannalta en-
siarvoisen tarkeaa.

311 Vedenhankinta ja -jakelu

Talousveden laatu ja riittavyys

Ruskon vesihuoltolaitoksen nykyiset vesivarat riittdvat kattamaan kunnan kasvavan
vedentarpeen. Keskimaarin jokainen suomalainen kayttaa vetta 155 l/vrk. Vedenkulu-
tuksen tavoitetaso on noin 130 litraa vuorokaudessa per asukas.

Vuorokauden vedenkulutuksen
jakaantuminen/asukas

wC
40 litraa (26%)

Pyykki . Peseytyminen
20 litraa (13%) 155 60 litraa (39%)
= Ifvrk |

Kelttid
35 litraa (22%)

(www.motiva.fi)

Ruskon kunnan oma kulutus 2030 taulukon 1 mukaisen vaestdennusteeseen pohjau-
tuen on 6 610 hI64*0,155 m®/vrk = 1025 m®/vrk edellyttden etta jokainen kuntalainen
olisi kunnan toimittaman veden piirissa. Ennusteen mukaan vuonna 2030 vedenkulu-
tus kunnassa oli taulukon 3 mukainen eli 1335 m*/vrk, tdma luku pitaa sisalld jo myds
teollisuusveden, sekd huomioi verkoston ulkopuoliset kiinteistot.

Taman hetkisen tilanteen, Antintalon vahentyva ottomaard huomioidenkin, on kun-
nan vuorokausi vedenoton maksimimaara 1680 m>/vrk.

Ruskon vesihuoltolaitoksen vesilaitoksen valvontatutkimusohjelma on paivitetty 2009
ja se astui voimaan 1.9.2009. Sosiaali- ja terveysministerion asetuksen (461/2000)
paivitys on tehtava vahintaan viiden vuoden valein.

Pohjavettd vaarantavia tekijoitéa vesihuoltolaitoksen raakavesiléhteena toimivalla An-
tintalon pohjavesialueella ovat maantie Mt 2012, hautausmaa ja suljettu purkujatteen
kaatopaikka. (Lounais-Suomen ympéristokeskus). Toinen riskitekija on Laanin kulje-
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tuksen maa-ainesten ja rakennusjatteen varastointi alue, joka sijaitsee Munittulan
pohjavesi-alueella.

Kunnan alueen halki rakennettavaksi suunniteltu maakaasuputki kulkisi mahdollisesti
nykyisen vedenottamoalueen halki. Sen vedenhankinnalle aiheuttamien riskien on
arvioitu esiintyvan padosin rakentamisen aikana. Taman hetkisten tietojen mukaan
putkea ei kuitenkaan rakenneta.

Verkostojen kunto

Vesijohtoverkostojen peruskorjauksia ei kunnassa suoriteta systemaattisesti. Ongel-
mia esiintyy jonkin verran osin 1970-luvulta peraisin olevissa sulkuventtiileissa, eika
verkostoa saada tehokkaasti suljettua tehtavien korjaustdiden yhteydessa. Talloin ku-
luttajille aiheutuu tarpeetonta haittaa ja korjaustyot kestévat ja tulevat kallimmiksi
kuin kunnossa olevalla verkostolla.

Palopostien kunnosta ei olla tarkkaan selvilld ja ne olisikin tarkistettava.

Tuhkalantien passsa olevalla alueella on asukkaiden toimesta toteutettuja vesijohto-
ja, jotka on liitetty vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon. (Yleissuunnitelma lite 9).
Naiden kapasiteetti ei ole riittdva. Vastaavanlainen tilanne on Heikkilan alueella, jolla
esiintyy paineongelmia.

3.1.2 Jateveden késittely

Jatevedenkasittely

Ruskon kunnanosasta jatevesia on jo pitkdan johdettu Turkuun késiteltéviksi, eika
hyvin toimivaa ja vakiintunutta jarjestelya ole tarvetta muuttaa. Ruskon kunta on
myds osakkaana Turun seudun puhdistamo Oy:ssd. Syksylla 2003 valmistuneen
alustavan vaihtoehtoselvityksen perusteella myos Vahdon kunnanosasta tullaan joh-
tamaan jatevedet Turun seudun puhdistamolle. "Vahto - Rusko siirtoviemari*-nimella
suunnitellusta siirtoviemarihankkeesta ovat suunnitelmat valmiina (Liite 8) ja se on
taman hetkisen tiedon mukaan suunniteltu toteutettavaksi valtion vesihuoltotyéna al-
kaen 2012. Maanomistajien kanssa on sopimukset tehty, sek& suunnitelmien paivi-
tystd tehdaan linjalla olevan pumppaamomaaran vahentamiseksi.

Vahdon nykyinen jatevedenpuhdistamo tayttaa nykyiset ympéristéluvan ehdot. Ym-
paristdlupa on paattynyt vuonna 2009 lopussa. Ymparist6luvalle on haettu jatkoa ny-
kyisin ehdoin kunnes siirtoviemari valmistuu ja samassa hakemuksessa on haettu
my®s lakkautuslupaa vanhalle jatevedenpuhdistamolle. Lakkautusluvassa on esitelty
vesistdntarkkailusuunnitelma sekd maa-alueen jatkokayttdsuunnitelma.
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Verkostojen kunto

Ruskon kunnanosan vesihuoltolaitoksen jatevesiviemariverkostoon on tehtava vuo-
tovesikartoitus, jotta tarpeeton vesien pumppaus puhdistamolie voitaisiin vélttaa ja
voitaisiin olla varmoja siita, ettei verkostosta vuoda vesid maaperaan.

Vuoden 2011 kevaalla aloitettiin vuotovesikartoitus, jossa pyritddn selvittamaan on-
gelmalliset vuotovesialueet. Kartoituksen jalkeen on kéynnistetty ongelmakohtien
korjaus.

Nykyista siirtoviemérid on saneerattava teollisuusalueen ja Ruskon kirkon kohdalla.
Saneeraus tulee entista tarpeellisemmaksi, Vahdon jatevedet johdetaan tulevaisuu-
dessa Ruskon kautta Turkuun ja siirtoviemarilinjaan litetdan Ruskon osuudella paljon
uusia kiinteistoja.

Hulevesi

Jatevesiviemareihin paatyvien hulevesien kontrollointi on vaikeaa, mutta niiden maa-
ran vahentamisella olisi mahdollista pienentda jatevedenkasittelyn kustannuksia.
Kiinteistojen ns. sekaviemardinti tulee saada kuriin.

Hulevesi ongelmat syntyvat, kun sadevedet ja pintavedet johdetaan viemariverkos-
toon. Hulevedet tulisi johtaa pintaoijiin ja jokiin hallitusti. Vahdon keskusta-alueella hu-
levesi ongelma on suurin. Vuotovesikartoitus on kdynnistetty Vahdolta.

3.1.3 Vesihuoltoverkostojen ulkopuoliset alueet
Haja-asutusalueet

Talousvesi

Taajaan asutut alueet, yksittaiset kiinteistot ja niiden muodostamat ryppaat vesijohto-
verkoston valittdtmassa tuntumassa ovat selkeita verkoston tarvealueita.

Ruskon kunnan alueella pienella osalla vaestosta vedenhankinta perustuu kiinteisto-
kohtaisiin kaivoihin, jotka poikkeuksellisen kuivina vuosina kuivuvat.

Ruskolla on alueita, joilla esiintyy veden laatuongelmia. Joidenkin kiinteistojen pora-
kaivovedessé esiintyy radonia. Paikoin my0s rauta- ja mangaanipitoinen kaivovesi
aiheuttaa ongelmia.

Radonia voidaan talousvedestd poistaa mm. vetta ilmastamalla, jolloin radon siirtyy
vedesta ilmaan seka aktiivihiilisuodattimen avulla, jolloin radon pidattyy hiileen. Li-
saksi vettd keittdamalla ja iimanvaihtoa parantamalla vedenkaytén yhteydessa voi-
daan radonannosta pienentdd. Rautaa ja mangaania voidaan talousvedesta poistaa
suodattamalla. Vedenkasittelylaitteiden hankinta- ja kdyttokulut voivat kuitenkin nous-
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ta huomattavan korkeiksi ja laitteistojen toimivuudessa saattaa ilmeta teknisia on-
gelmia.

Haja-asutusalueilla vesihuollon kehittamistarpeet liittyvat toisaalta juomaveden seka
maaran ettd laadun turvaamiseen ja toisaalta jatevesien kasittelyn tehostamiseen.
Tavoitteena on luonnollisesti turvata terveellisen ja turvallisen talousveden saaminen
kaikille kuntalaisille.

Ohjaluodontien péassa, lahella Turun kaupungin rajaa sijaitsevan alueen talousvesi-
huolto on jarjestettava

Vesihuoltolaitoksen verkostoalueella vesihuollon kehittdminen kohdistuu lahivuosina
palvelujen kehittdmiseen, iiman vesi- ja/tai viemarilittymaa olevien kiinteistojen ver-
kostoihin littmiseen ja hallittuun verkostojen laajentamiseen.

Jatevesi

Taajaan asutut alueet, yksittaiset kiinteist6t ja nilden muodostamat ryppéaat vesijohto-
verkoston valittdmassd tuntumassa ovat selkeitd verkoston tarvealueita. Ruskon
kunnanosassa viemadriverkosto kattaa vain taajama-alueen, mutta vesijohtoverkosto
on huomattavasti laajempi. Erityisina viemariverkoston tarvealueina on huomioitava
pohjavesialueilla sijaitsevat, mutta toistaiseksi viemaréimattémat alueet seka Rus-
konjoen ranta-alueet.

Lahes puolet Ruskon kunnan vaestosta asuu kiinteistdissa, joiden jatevedet kasitel-
laan kiinteistokohtaisin menetelmin. Kunnassa on alueita, joille on paassyt muodos-
tumaan tiiviita, usean kiinteistén muodostamia taloryhmia. Tallaisten alueiden jateve-
denkasittelyn jarjestaminen on ongelmallista. Mahdollisuudet alueiden liittamiseen
vesihuoltolaitoksen viemariverkostoon ovat heikot pitkien etdisyyksien ja hankalien
maasto-olosuhteiden vuoksi. Monin paikoin maasto-olosuhteet rajoittavat myos kiin-
teistdkohtaisten jatevedenkasittelyjarjestelmien (maaperékasittely) toteutusmahdolli-
suuksia. Kaynnissa oleva erilaisten jatevesihuoltoratkaisujen kustannustarkastelu tu-
lee antamaan lisdtietoa ongelman ratkaisemiseksi. Mainitun kaltainen taajarakenta-
minen haja-asutusalueilla onkin jatkossa estettdva esim. suunnittelutarveratkaisujen
kautta.

Soininkulman jatevesiosuuskunta on rakennuttanut verkostonsa vuonna 2011.
(Yleissuunnitelmakartat liitteet 10 ja 11). Ruskon kunta on rakennuttanut vesijohdon
alueelle. Tdhan Soininkulman osuuskunnan verkostoon tullaan 2012 liittémé&an Sat-
tonkulman verkosto.

Paallisténmaen rakentamisen yhteydessa, kunta varautuu rakentamaan Kaharintien
varren vesihuollon kuntoon. (Liite 13)

Ymparistonsuojelulain mukaan jatevedet on kasiteltava niin, ettei niista aiheudu ym-
paristdn pilaantumisen vaaraa. Tarkemmat haja-asutuksen jatevesien kasittelya kos-
kevat maaraykset sisaltyvat ympéristonsuojelulain 3a mukaiseen asetukseen, joka
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tuli voimaan vuoden 2004 alusta. Asetukseen on kirjattu vanhojen kiinteistéjen osalta
kymmenen vuoden siirtymaaika (erityistapauksissa 14 vuotta), jona aikana jatevesien
kasittely tulee saattaa vaatimusten mukaiseen kuntoon.

Ympaéristdnsuojelulain mukaan viime kadessa kiinteiston jatevesin kasittelysta vastaa
kiinteistén haltija, jonka tulee olla tietoinen aiheuttamistaan ympéristovaikutuksista ja
toimia niitd vahentavasti. Kiinteistonhaltijoilla on tulevina vuosina lisdantyva tiedon
tarve.

Jatevesien kasittelyjarjestelmien saattaminen ajanmukaiselle tasolle edellyttaa am-
mattitaitoista suunnittelua, rakentamista, huoltoa ja kunnossapitoa. Koska toiminnas-
ta aiheutuu vaistamattd kuluja kiinteiston haltijoille, on haja-asutusalueilla tarvetta
selvittad yhteisesti jarjestettyjen palvelujen organisointimahdollisuuksia.

Erityinen tarve kiinteistokohtaisen jatevesihuollon jarjestdmiseen on kotieldintiloilla,
joiden jatevesikuormitus on huomattavan korkea.

Edella mainittu haja-asutuksen jatevesien kasittelyd koskeva asetus korostaa saos-
tus- umpiséilidlietteiden kuuluvan jarjestetyn jatehuollon piiriin. Lietteet tulisi toimittaa
esimerkiksi Biovakka Suomi Qy:n Topinojan laitokselle kasiteltavaksi.

Haja- ja loma-asutuksen jatevesihuolto tulee l&hivuosina vieméan runsaasti ymparis-
tonsuojeluviranomaisen voimavaroja. Em. asetuksessa edellytetédan, etta olemassa
olevien kiinteistdjen jatevesien kasittelyjarjestelméat pitdd saattaa asetuksen edellyt-
tdmaan kuntoon kymmenen vuoden (erityistapauksissa 14 vuoden) kuluessa asetuk-
sen voimaantulosta. Jotta tdma toteutuu, asetuksen mukaiset kiinteistokohtaiset sel-
vitykset jatevesien kasittelyjarjestelmistd on hyva tarkastaa alue kerrallaan niin, etta
kaikki tulevat tarkastetuiksi maaraajan kuluessa. Myds haja-asutuksen jatevesihuol-
lon kehittdmiseen liittyvan neuvonnan kysyntaan on hyva varautua tulevina vuosina.

Jatevesilietteen késittely on sitd paljon tuottavissa kohteissa hyvin hoidettu, mutta
pienissa yksikdissa esiintyy ongelmia.

Haja-asutusalueilla jatevesihuollon kehittamistarpeet jatevesien kéasittelyn tehostami-
seen.

Ympéristonsuojelumairaykset

Ruskon kunnan ympéristdnsuojeluméaaraykset on hyvaksytty kunnanvaltuustossa
26.10.2009 § 69. Ymparistonsuojelumaaraykset tulivat voimaan 1.11.2009.

Ruskon kunta hankkii ympéaristonsuojelupalvelut Raision kaupungilta.

Erityistd huomiota kiinnitetaan vesihuollon ja maankaytdn suunnittelusta vastaavien
viranomaisten yhteistydhon. Myos terveys- ja ympéristdnsuojeluviranomaisten tar-
peet ja ndkdkannat otetaan vesihuollon suunnittelussa huomioon.
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Varautuminen poikkeustilanteisiin

Vesihuoltolaitokselle on laadittu valmiussuunnitelma vuonna 2010

Poikkeuksellisen kuivat kaudet aiheuttavat haja-asutusalueilla ongelmia veden riitta-
vyyden suhteen niissa kiinteistdissa joilla on omat kaivot.

Vahdon kunnanosan ja Turun Paattisten kaupunginosan tarvitsema talousvesi saa-
daan Vahdon kunnanosan alueella sijaitsevasta pohjavedenottamosta. Mikéli joudu-
taan tilanteeseen, jossa vedenottamo jostain syystd joudutaan tilapaisesti sulke-
maan, ei vettd ole kaytanndssa mahdollista saada Turun verkostosta Paattisten
suunnalta. Siirtoviemarin rakentamisen yhteydesséa rakennettava vesijohto on ratkai-
su tdhan ongelmaan. Vesijohto mahdollistaa vesihuollon molempiin suuntiin.

3.14 Muut kehittamistarpeet

Vesihuoltoverkoston rekisteritiedoissa on puutteita ja siihen liittyva tieto on talla het-
kella osittain henkildston muistin varassa. Verkostotiedot ovat vasta osittain digitaali-
sessa muodossa ja niihin liittyvat alueelliset vaestotiedot puuttuvat. Liséksi puutteita
esiintyy vesihuollon liittyja- ja sopimustiedoissa.

Vesihuoltolaitokseen liittyviad toimintoja teetetdan jonkin verran ulkopuolisilla tahoilla
ja naiden saatavuus ja palvelutaso on varmistettava tulevaisuudessa. Esimerkiksi
vesimittareiden asennuksessa esiintyy joissakin tilanteissa liian pitkia viiveita.

Ylikunnallisia vesihuoltojarjestelyja on kehitettdva. Kunnanrajojen tuntumassa sijait-
sevien asutuskeskittymien liittdmismahdollisuudet naapurikuntien vesihuoltoverkos-
toihin on syyta selvittda. Tallaisia asutuskeskittymia ovat mm. Moision ja Ohjaluodon-
tien alueet lahelld Turun kaupungin rajaa sekad Vuorikadun alue 1&helld Raision kau-
pungin rajaa. Myds vesijohtoverkoston valvonnan ja huollon siitdminen Turun vesi-
laitokselle tai seudulliselle yhtidlle on syyta selvittaa.

Ruskon kunnan tulee huomioida my&s Turun seudun vesi Oy:n mahdollisuudesta
toimittaa vettd Paattisten kaupungin osaan. Tama asian on mainittu Turun kaupungin
vesihuollon kehittamissuunnitelmassa 2011-2016, joka on lausuntokierroksella. Siina
todetaan, ettd Turku pystyy tarvittaessa toimittamaan vettéd koko Paattisten alueelle
myods kaupungin omasta verkostosta.

Vesihuoltoa ohjaavat sdaddékset ovat monilta osin muuttuneet viime vuosien aikana.
Vesihuoltolaitosten asiakkaat tarvitsevat tietoa naistéd muutoksista ja laitosten palve-
luista. Kuntalaisilta tulee paljon vesihuoltoon liittyvia tiedusteluja. Neuvontaa ja tiedo-
tusta onkin lisattava, esim. kunnan internet-sivustoilla.

Ruskon kunnassa on yhtenaisyyden vuoksi tehty opas 'Ohje haja-asutusalueiden ja-
tevesien johtamisesta kunnan verkostoon’ (liite 5), jossa kéydaén lapi osuuskuntien
toiminta ja rahoitusperiaatteita, jolla kunta voi liittda rakennetun verkoston omaan
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verkostoonsa ja yllapitaa sita. Ruskon kunta ei ota omaan verkostoonsa talokohtaisia
pumppaamoja, jotka jaavat kiinteistdjen vastuulle.

3.1.5 Vesihuollon kehittdmistarpeiden yhteenveto

o varautuminen uuden teollisuustoiminnan aiheuttamiin vesihuoltotarpeisiin
o pohjavesilampien uimapaikkakayton rajoittaminen

o vesijohtoverkoston sulkuventtiilien kuntokartoitus ja korjaaminen

o palopostien kuntokartoitus

o Tuhkalantien ja Heikkilan alueiden vesijohtoverkoston saneeraus

o jatevesiviemareihin paatyvien hulevesien maaran vahentaminen

o jatevesiviemariverkoston vuotovesikartoitus

o Ruskon Kirkonmaen alueen viemarginti

o siitoviemareiden saneeraus Ruskon kirkon kohdalla ja teollisuusalueella.
o Ruskonjoen ranta-alueiden suojaaminen jatevesien vaikutukselta

o vesihuollon toimintavarmuuden parantaminen haja-asutusalueilla (kaivojen kui-
vuminen, radon, rauta, mangaani)

o haja-asutusalueiden jatevesijarjestelmien kartoitus

o taajarakentamisen estdminen haja-asutusalueilla (rakennusjarjestys)
o maantien Mt 2012 suolauksen rajoittaminen pohjavesialueella

o pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatiminen

o vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelman uusiminen

o vesihuollon rekisteritietojen kehittaminen (alueelliset vaestodtiedot, liittyjatiedot,
sopimukset)

o vesihuollon ostopalvelujen saatavuuden varmistaminen
o ylikunnallisten vesihuoltojarjestelymahdollisuuksien selvittaminen

o Selvitetdan vesijohtoverkoston valvonnan ja huollon siirtdminen seudulliselle yhti-
olle
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o tiedottamisen lisdaminen vesihuoitolaitoksen asiakkaille kunnan Internet-sivustoja
kehittamalla (muuttuneet sdadokset, laitoksen palvelut)

o Vahto - Rusko siirtoviemarihanke

o Jatevesiosuuskuntien perustamiseen kannustaminen

4 TOIMENPITEET
4.1 Yleista

Tassa luvussa kasitellddn Ruskon kunnan vesihuollon kehittdmistoimenpiteitd mah-
dollisimman Iyhyesti. Osa toimista on esitetty suunnitelman karttaliitteissa.

Vesihuollon kehittdmiseen Ruskon kunnassa vaikuttavat ennen kaikkea voimakas
vaestdnkasvu ja yritysalueiden kehittyminen. Maankayton suunnittelun ja vesihuollon
kehittamisen yhteensovittaminen on palvelujen saatavuuden ja laadun kannalta en-
siarvoisen tarkeaa.

Vesihuoltolain mukaan kunta vastaa alueellaan vesihuollon jérjestamisesté ja kehit-
tamisesta.
Kunnan tulee ryhtya toimiin vesihuollon jarjestdmiseksi suurehkon
asukasjoukon tarpeiden tai ymparistonsuojelullisten syiden niin vaatiessa. Kunta
paattaa alueellaan toimivien vesihuoltolaitosten toiminta-alueista. Vesihuoltolaitos
vastaa palveluiden jarjestamisesta toiminta-alueellaan. Kiinteistonomistaja vastaa
aina kiinteiston vesihuollosta.
Ruskon kunnassa vesihuoltopalveluissa pyritaan pitkalla aikavalilla seuraaviin tavoit-
teisiin:
e Jaettavan talousveden laatu on sosiaali- ja terveysministerion laatukriteerit
tayttavaa
e Vedenjakelu toimii keskeytyksetta
e Kaikissa tilanteissa pystytaén toimittamaan laatuvaatimukset tayttavaa ta-
lousvetta vahintaan 120 l/as d
e Jiteveden viemardinti ja -kasittely on vaatimukset tayttavaa seka siita ei
aiheudu riskia ihmisille, omaisuudelle tai ympéristolle
o Vesistdjen suojelemiseksi on toiminnassa otettu huomioon Valtioneuvoston
paatds vesiensuojelun suuntaviivoista
e Vesihuoltoverkosto kattaa asumisen, vapaa-ajan toiminnan ja elinkeino-
toiminnan kannalta tarpeelliset alueet
¢ Vesihuoltolaitoksien toimintaedellytykset ovat riittavat
e Palvelutuotanto on tehokasta ja laadukasta seké tydnjako tilaajan ja tuotta-
jan valilla on selkea

o Asiakkaat ovat tyytyvaisia vesihuoltolaitoksien palvelutasoon
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Keskeiset strategiat tavoitteisiin paasemiseksi ovat seuraavat:

e Vedenhankinnassa kdytetaan parhaita raakavesilahteitéd (esim. pohjavesi-
alueet), jotka ovat teknis-taloudellisesti mahdollisia
Suojellaan raakavesilahteet
Vedenhankinta- ja jakelu varmistetaan kaikissa tilanteissa riittavalla kasitte-
lylla, varavesilahteilld, yhdysjohdoilla ja varautumissuunnittelulla

e Vesijohtoverkon vuotovedet minimoidaan kunnossapidolla ja saneerauk-
sella

e Viemariverkoston ylivuotojen ehkaisemiseksi huolehditaan viemareiden
kunnossapidosta, saneerauksesta ja edistetdan erillisviemarointia

e Laajennetaan vesihuoltoverkostoa uusien kaava-alueiden rakentuessa ja
tarpeen mukaan haja-asutusalueelle, kuitenkin kustannukset kattaen ja ve-
sihuoltolaitosten toimintaedellytyksia heikentdmatta

e Huolehditaan riittdvistd osaamis- ja henkilostoresursseista vesihuoltolai-
toksilla

o Kehitetdan yhteistydtd vesihuoltopalvelujen tarjoamisessa naapurikuntien
kanssa

Ruskon kunnan vesihuoltopalveluiden parantamisen painopisteet ovat:

vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden maarittely ja vahvistaminen

hulevesiviemardintia hoidetaan mahdollisuuksien mukaan avo-ajilla, joiden yh-
teyteen sopiviin maastokohtiin suunnitellaan kosteikkoja vesistokuormituksen
pienentamiseksi

vuotovesien vahentaminen
verkostoihin liittyneiden palvelutason yltapito

verkostojen peruskorjausmenojen ja kayttbomaisuuden suhdeluvun laskemi-
nen vuosittain (tavoite 2 — 3 %)

viemariverkoston kapasiteettitarkastelu

uudisrakennusten liittaminen vesihuoltolaitoksen verkostoihin

haja-asutuksen talousveden laadun parantaminen

radon-, rauta- ja mangaaniongelman vaivaamien kiinteistdjen auttaminen

muiden laatuongelmien selvittaminen ja lievittdminen
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e haja-asutuksen jatevesien kasittelyn tehostaminen
e asetuksen mukaiset toimenpiteet
o Kkiireellisyysaikataulu selvityksille/toteuttamiselle
¢ valvonnan tehostaminen
e osuuskuntien perustamisen edistaminen
e saostus- ja umpikaivolietteiden kerayksen jarjestaminen
e ymparistonsuojelumaaraysten laadinta
e rakennusjarjestyksen tarkistaminen
e tiedottamisen tehostaminen
e vesihuoltolaitoksen toiminta
e saadokset ja maaraykset
e monipuolinen valikoima eri tiedotusvalineita
e tietoiskuja:
e infrastruktuurin rakenne ja arvo
e vedenlaatutiedot
e jatevedenpuhdistuksen periaatteet ja teho
e mita viemariin saa / ei saa laittaa
e radonin ja muiden haittojen poistaminen
¢ haja-asetuksen jatevesiasetus
e kompostikaymaldiden edut
e maankayton ja vesihuollon suunnittelun yhteistydn parantaminen
e ymparistdn- ja terveydensuojelun tarpeiden huomioon ottaminen

e asutuksen painopisteet ovat Paallistonmaki ja Valkiavuori ja niiden vesihuolto
kulkee asutuksen lisdantymisen rinnalla
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e teollisuuden kehityksen painopiste on nykyisten teollisuusalueiden (Lahteen-
maki, Ahola-Ojanto) tuntumassa

e rakentaminen suunnittelutarvealueilla jatkuu

o erityishuomio vesihuollon suunnitteluun (radon, pohjavesialueet)

4.2 Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen talouden hallinta edellyttdd nykyistd tarkempaa kustannusten
erittelya. Eri kunnallistekniikan rakennushankkeiden kustannuksista tulee voida entis-
ta tarkemmin erottaa vesihuollon rakentamiskulut. Talla tavoin vesihuoltolaitos voi
laskea eri alueille mahdollisimman todelliset liittymiskustannukset.

Vesihuoltopalveluiden kustannusseurantaa tehostetaan kaikilla tasoilla. Palvelujen
yllapidon tunnusluvuksi otetaan suhdeluku, joka saadaan kun vuotuiset peruskorja-
usmenot jaetaan kayttbomaisuuden arvolla. Tavoitteena on saavuttaa 2-3 %:n taso.

Palvelukatkoksista ja muista hairidista pidetaan tarkkaa kirjanpitoa ja tavoitteeksi
asetetaan, ettd etenkin pitkien katkosten ja vakavien hairididen lukuméaara laskee
vuosittain.

4.2.1 Vedenhankinta ja -jakelu

Munittulan pohjavesilammen uimapaikkakayttod rajoitetaan. Asiasta keskustellaan
Turun kaupungin kanssa. Uimakayttoon pyritddn osoittamaan uusi kohde.

Vesijohtoverkoston, sulkuventtiilien sekd palopostien kuntokartoitus ja korjaaminen
aloitetaan vuonna 2011.
4.2.2 Jatevedenkasittely

Vahdon kunnanosan keskusta-alueella sijaitsevat, toistaiseksi vieméardimattomat kiin-
teistot pyritdan littdmaan vesihuoltolaitoksen jatevesiviemariin.

Jatevesiviemareihin paatyvien hulevesien maarda pyritddn vahentdmaan. Turun
seudun puhdistamon osakassopimuksessa on asiaa koskeva ehto.

Jatevesiviemariverkoston vuotovesikartoitus aloitettiin 2011.

Siirtoviemarin rakentaminen aloitetaan 2012.

4.2.3 Vesihuoltoverkostojen ulkopuoliset alueet

Vuoden 2004 alusta voimaan tulleen haja-asutuksen jatevesien kasittelya koskevan
asetuksen mukaan jokaisella kiinteistolla tulee olla selvitys jatevesien kasittelyjarjes-
telmasta. Selvitys on asetuksen mukaan pyydettdessa toimitettava kunnan ymparis-
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tonsuojeluviranomaiselle. Selvitykset pyydetdan arvioitaviksi ensin pohjavesialueilta
ja rantavydhykkeilté ja sitten siirrytdan ymparistonsuojelun kannalta véhemman her-
kille alueille. Kiinteistokohtaiset selvitykset jatevesijarjestelmistd vieddan paikkatieto-
jarjestelmaan, jolloin niiden toiminnan valvonta helpottuu. Lounais_suomen ymparis-
tokeskus ja Varsinais-Suomen liitto on tehnyt alueella 2006 arvion potentiaalisista
viemaroitavista alueista. (Liite 12).

Saostus- ja umpikaivolietteiden kerays jérjestetaan.

Talousveden laatuongelmista kérsivia oman vedenhankinnan varassa olevia kiinteis-
toja autetaan neuvonnalla ja opastuksella.

Taajarakentaminen haja-asutusalueilla estetdén suunnittelutarveratkaisuilla ja raken-
nusjarjestyksen maarayksilla.

4.3 Muut toimenpiteet

Vesihuollon rekisteritietoja kehitetaan. Olemassa olevaan sahkoiseen verkostotietoon
litetaan alueelliset vaestdtiedot ja liittyjatiedot. MyOs vesihuoltosopimukset tarkiste-
taan ja saatetaan ajan tasalle.

Vesihuoltoon liittyvaa tiedottamista lisdtaan laajentamalla kunnan internet-sivustoja
talta osin. Sivustoille viedaan tietoja ainakin muuttuneista ja odotettavissa olevista
saadoksista seka vesihuoltolaitoksen tarjoamista palveluista ja lisiksi veden laadus-
ta, jatevedenpuhdistuksen periaatteista sekd radonin ja muiden laatuhaittojen pois-
tamisesta. Tiedottamista lisadtddn vesihuoltolaitoksen asiakkaiden ohella myos kun-
nan paatoksentekijoille.

Maankaytdn suunnittelussa ja erilaisten elinkeinotoimintojen sijoittamisessa vesihuol-
to otetaan yhdeksi avainasiaksi, jotta ristiriidoilta valtytaan.

4.4 Toimintavarmuus ja varautuminen poikkeustilanteisiin

Vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelma uusitaan osana kunnan valmiussuunnitel-
man laadintaa.

Vesihuoltolaitoksen toimintavarmuutta lisatdan huolehtimalla henkiléston koulutuk-
sesta, varaamalla riittavasti maararahoja huoltoon, kunnossapitoon ja saneerauksiin,
kehittamalla automaattista valvontaa ja modernisoimalla halytysjarjestelmia.

Olennainen osa hairidtilanteisiin varautumista on myos vaihtoehtoisilla jarjestelmilla,
joita kuntienvélinen yhteistyd yllapitaa ja edistaa. Hairidtilanteessa vetta on johdetta-
vissa Nousiaisista ja Turusta.
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4.5 Organisaatioiden ja yhteistyon kehittdminen

Ruskon kunta ottaa jatkossakin aktiivisesti osaa naapurikuntien vélisen yhteistyon
kehittamiseen tavoitteenaan ennen kaikkea vesihuollon hairioton toiminta kaikissa
olosuhteissa. Seudullisen vesihuoltoyhtion perustaminen vaikuttaa yhteistydohon mer-
kittavasti. Ruskon kunnan liittyessé mukaan yhtiodn, koko vesihuolto siirtyy yhtion yl-
|apidettavaksi. Ulkopuolelle jaatédesséd tulee kuitenkin kehittdd yhteisty6ta yhtion
kanssa ja hakea mahdollista yhteistyota yllapidosta ja paivystyksesta.

4.6 Ruskon vesihuoltolaitoksen toimenpideohjelma

Toimenpiteen kuvaus Toteutus- aika- | Kustannus- | Vastuutaho
taulu arvio
Vesijohtoverkoston, sulku- | v. 2011 - 20 000 €/a | Vesihuoltolaitos

venttilien ja palopostien
kuntokartoitus ja korjaus

Jatevesiviemariverkoston v. 2011 - 15000 € Vesihuoltolaitos
vuotovesikartoitus

Soininkulman  vesihuollon | v. 2011 75 000 € Vesihuoltolaitos
jarjestaminen

Munittulan liittdminen siirto- | v. 2011- 2012 20 000 € Vesihuoltolaitos
viemariin

Haja-asutuksen jatevesijar- | v. 2011 - 5000 € Ymparistonsuojelu-
jestelmien kartoitus viranomainen

Sattontien vesihuollon jar- | v. 2013 - 2016 20 000€ Vesihuoltolaitos
jestaminen

Viemariverkoston saneera- | v. 2011 - 200 000€/a | Vesihuoltolaitos
us vuotovesialueilla

Tuhkalantien vesihuollon | 2014- 2016 30 000€ Vesihuoltolaitos
rakentaminen

Antintalon pumppaamon | 2011- 2012 400 000€ Vesihuoltolaitos
nykyaikaistaminen

Kaharintien vesihuollon ra-| 2013- 2015 50 000€ Vesihuoltolaitos
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kentaminen

Paallistonmaen  kunnallis- | 2010 - 2018 200 000- Tekninen palvelu
tekniikan rakentaminen 300 000€/a

Paallistonmaen yhdys- | 2011 150 000€ Tekninen palvelu

viemari Munittulaan

Valkiavuoren kunnallistek- | 2013 100 000€ Tekninen palvelu
niikan rakentaminen

Vahto - Rusko siirtoviemari | v. 2012- 2013 1 580 000 € | Ely -keskus

Muuta: Vastuutaho

Pohjavesilampien uimapaikkakayton rajoittaminen Vesihuoltolaitos + Tu-
run kaupunki

Jatevesiviemareihin paatyvien hulevesien maaran va- | Vesihuoltolaitos
hentdminen

Ruskonjoen ranta-alueiden suojaaminen jatevesien|Ympaéristonsuojelu-
vaikutukselta viranomainen

Taajamarakentamisen rajoittaminen haja- | Rakennusvalvonta
asutusalueilla

Vesihuollon rekisteritietojen kehittaminen Vesihuoltolaitos

Ylikunnallisten  vesihuoltojarjestelymahdollisuuksien | Vesihuoltolaitos
selvittdminen

Tiedottamisen lisddminen (internet) Vesihuoltolaitos

Vesihuoltotaksojen saattaminen vesihuoltolain mukai- | Vesihuoltolaitos/
selle tasolle. kunnanvaltuusto




RUSKON KUNTA Sivu 31/42
Tekniset palvelut VESIHUOLLON KEHITTAMISSUUNNITELMA 2012

4.7 Vesihuoltolaitoksen talous

Vesihuoltolaitos perii maksuja ottaen huomioon kayttod koskevat sopimusten ehdot
ja yleiset toimitusehdot. Vesihuoltolaitoksen taksa perustuu 1.3.2001 voimaantullee-
seen vesihuoltolakiin. Hinnoitteluperiaatteena on ettd toiminnasta perittavat maksut
kattavat laitoksen investointi- ja kayttdmenot seka takaavat padomalle enintaan koh-
tuullisen tuoton.

Liitteesséd 7 on Ruskon vesihuoltolaitoksen maksuperusteet, jotka on vahvistettu
kunnanhallituksessa 21.11.2011. Maksuperusteet paivitetdan vuoden 2012 aikana.

4.8 TIEDOTTAMINEN JA AJANTASALLA PITAMINEN

Esitys kunnan vesihuollon kehittamissuunnitelmasta laitetaan yleisesti nahtaville
kolmenkymmenen paivan ajaksi vélittomasti sen valmistuttua. Suunnitelmaesitykses-
t4 saatu palaute otetaan esityksen viimeistelyssd mahdollisuuksien mukaan huomi-
oon.

Kunnan vesihuollon kehittdmissuunnitelman toimenpideohjelma ulottuu 5 vuoden
padhan sen hyvidksymisests. Kehittdmissuunnitelma kuitenkin tarkistetaan neljan
vuoden vélein (valtuustokausittain), jolloin toimenpideohjelmaan merkityt toimenpiteet
saattavat muuttua.

Vesihuollon kehittdmissuunnitelman tarkistaminen saattaa tulla ajankohtaiseksi ti-
hedmminkin kuin neljan vuoden valein. Lisaksi kehittdmissuunnitelman paivittamis-
tarpeen saattaa laukaista jokin muu toimenpide tai seikka. Lain mukaan esimerkiksi
yksittdinen kunnan asukas voi tehda aloitteen vesihuollon jarjestamisestd, mikali asia
koskee hanen etuaan tai oikeuksiaan. Tama saattaa joissakin tapauksissa laukaista
kehittamissuunnitelman paivittamisen.

4.9 YHTEENVETO

Ruskon kunnan voimakas vaesténkasvu ja yritystoiminnan laajeneminen kunnan
alueella edellyttavat suunnitelmallista vesihuollon kehittdmista.

Kunnan vesihuollon kehittamissuunnitelma ei ole oikeudellisesti sitova asiakirja, vaan
se toimii viranhaltijoiden ja paattajien tydkaluna kunnan eri toimintoja kehitettaessa ja
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talousarviovalmistelussa. Erityisesti on syytd korostaa maankaytén suunnittelun, ter-
veydensuojelun ja ymparistonsuojelun yhteytta vesihuollon kehittamiseen.

Ylikunnallinen yhteistyd takaa Ruskon kunnalle varmuuden vesihuollon toimivuudes-
ta myds mahdollisissa poikkeustilanteissa. Kunta tuleekin jatkamaan tiivista yhteis-
tyota naapurikuntiensa kanssa mygs tulevaisuudessa.

Viestdnkasvun paineet edellyttavat uusien asuntoalueiden toteuttamista ja toisaalta
vesihuoltoverkostojen vélittdmassé laheisyydessa on melko tiheasti asuttuja alueita,
jonne sijoittuu jatkuvasti lisda asukkaita. Tallaiset alueet tulee ottaa huomioon toimin-
ta-aluetta maariteltdessa. Pohjavesialueiden ja vesihuoltolaitoksen pohjavedenotta-
mon veden laadun turvaaminen edellyttdd vesihuoltolaitoksen viemariverkoston laa-
jentamista niin, ettd pohjavesialueiden kiinteistojen jatevesien aiheuttama pohjave-
den pilaantumisriski saadaan poistetuksi.

Tama vesihuollon kehittdmissuunnitelma ulottuu 6 vuoden paahan. Suunnitelma pai-
vitetdan kuitenkin valtuustokausittain ja useamminkin, mikali tarvetta iimenee. Paivi-
tystarve arvioidaan vuosittain ja ty6é kaynnistetdan, mikali suunnitelman havaitaan jol-
takin olennaiselta osaltaan vanhentuneen.
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www.turunseudunpuhdistamo.fi
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Liite 4/1.

VESIHUHDAN POHJAVEDENOTTAMON SUOJA-ALUEPAATOS

Linsi-Suomen vesioikeus on midrdnnyt Ruskon vesilaitoksen Vesihuhdan pohjavedenotta-
mon ymparille suoja-alueen 31.3.1982 (pédtos 4/1982 D).

Suoja-alueilla noudatettavat médraykset:
Kaukosuojavyohyke:

a) Alueella ei saa ilman vesioikeuden lupaa ulottaa hiekan, soran eikd muun maa-
aineksen ottoa tai maaleikkauksia ylimmén pohjaveden pinnan alapuolelle. Kielto ei
koske rakennusten perustamista eikd perustusten kuivattamista tai kaivon rakentamista
varten tarvittavia kaivutditd. Téiden yhteydessd on noudatettava erityistd huolellisuut-
ta 6ljyjen ja muiden pohjaveden laadulle haitallisten aineiden maahan joutumisen es-

tdmiseksi.

Sellaisesta maanotosta tai leikkausten tekemisestd, joka ulottuu kahta metrid ldhem-
maksi ylintd pohjaveden pintaa, on hyvissd ajoin ennen tydhon ryhtymistd ilmoitettava
Ruskon vesilaitokselle ja Lounais-Suomen ympdristokeskukselle. Ympéristokeskuk-
sella on oikeus antaa tydn suorittamista koskevia ohjeita. Tyon suorittaja on velvolli-
nen noudattamaan niitd ohjeita, kunnes vesioikeus hakemuksesta mahdollisesti toisin
maaraa.

b) Alueelle ei saa ilman vesioikeuden lupaa rakentaa huoltoasemaa, polttoaineiden jake-
luasemaa, asfalttiasemaa eikéd vesien suojelua koskevista ennakkotoimenpiteistd anne-

tussa asetuksessa mainittuja tehtaita, laitoksia tai varastoja.

¢) Alueelle ei saa rakentaa jitevedenpuhdistamoa eikd muodostaa kaatopaikkaa tai hau-

tausmaata. Alueella ei saa suorittaa jiteveden maahanimeytysta.

d) Alueelle rakennettavat viemiriputket on tehtdvd tiiviiksi ja avoviemdrit tiivistettivad

niin, ettei niistd pddse imeytymadén jétevettd maaperaan.



RUSKON KUNTA Sivu 39/42
Tekniset palvelut VESIHUOLLON KEHITTAMISSUUNNITELMA 2012

e) Alucelle ei saa perustaa dljyjen, fenolien, nestemdisten polttoaineiden, maantiesuolan
tai muun pohjaveden laadulle haitallisen aineen varastoa, lukuun ottamatta pohjaveden

suojalaittein varustettuja tilakohtaisia sdilioita.

f) Alueelle rakennettavat limmitysdljysiiliot ja niiden johdot on suojattava asianmukai-

sesti. Oljykuljetuksissa on noudatettava erityistd huolellisuutta.

Lihisuojavyohyke:

g) Alueella on voimassa edelld kohdissa b-f annetut méardykset

h) Alueella ei saa ilman vesioikeuden lupaa ulottaa hieckan, soran eikd muun maa-
aineksen ottoa tai maaleikkausta syvemmalle kuin kahden metrin pddhén ylimmaéstéd
pohjaveden pinnasta. Kielto ei koske rakennusten perustamista cikéd perustusten kui-
vattamista tai kaivon rakentamista varten tarvittavia kaivutditd. Toiden yhteydesséd on
noudatettava erityistd huolellisuutta 6ljyjen ja muiden pohjaveden laadulle haitallisten

aineiden maahan joutumisen estdmiseksi.
Liite 4/2.

i) Alueelle rakennettavista asuin-, karja-, teollisuus- ja varastorakennuksista tulevat jéte-
vedet on kuljetettava tai johdettava tiiviissd viemarissd lahisuojavydhykkeen ulkopuo-

lelle

j) Alucella ei saa varastoida eikd kéyttia lietelantaa, vikilannoitteita, kasvinsuojeluainei-
ta tai tuhoeldinmyrkkyjé niin runsaasti tai silld tavalla, ettd niitd aineita pddsee haital-

lisessa mdérin pohjaveteen.

k) Alueelle ei saa rakentaa uusia moottoriajoneuvoille tarkoitettuja yleisid teitd eikéd py-
sdkdintialueita.
Vedenottamoalue:

1) Vedenottamon ympirilld on tarpeen mukaan pidettivé aitaa. Alueella on sallittu aino-

astaan pohjaveden ottoon ja kisittelyyn liittyvé toiminta.
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m) Pohjaveden kisittely ja sitd varten tarvittavien kemikaalien ja muiden hoitoaineiden
sdilytys on suoritetta tihin tarkoitukseen varatuissa tiloissa niin, ettei mainittujen ai-

neiden paisy maaperédin ole mahdollista.

ANTINTALON POHJAVEDENOTTAMON SUOJA-ALUEPAATOS

Linsi-Suomen vesioikeus on maérinnyt Ruskon Antintalon pohjavedenottamon ympérille
suoja-alueen 14.1.1971 (pditds 123/1970).

Suoja-alueilla noudatettavat maardykset:
Kaukosuojavyohyke:

a) Alueella ei saa ulottaa soran eikd hiekan ottamista ilman suojatoimenpiteitd yhtd met-
rid ldhemmaksi siind olevaa korkeinta pohjaveden pintaa. Soraa ja hiekkaa saadaan ot-
taa mainittuun pohjaveden pinnan tasoon saakka, mikéli syntynyt kaivanto vélittmés-
ti peitetdisin tarkoitukseen sopivalla kiviainesmaalla véhintdan metrin vahvuisella ker-
roksella. Pohjaveden pinnan mahdollinen alentaminen ilman vesioikeuden lupaa on
kielletty. Niissd kohdissa, missd maata on kaivettu pohjaveden pinnan alapuolelta tai
alle yhden metrin syvyydelle siitd, saadaan kuopat tasoittaa hakijan toimesta ja kus-
tannuksella tarkoitukseen sopivalla maa-aineksella siten, ettd pohjaveden pinnan yla-

puolelle tulee vahintddn yhden metrin vahvuinen maakerros.

Edelld mainittuna pohjaveden pinnan ylimpiné korkeuksina on pidettavd Askola nimi-
sen tilan RN:0 1°* alueella korkeustasoa Nax 25,15 ja Parantola nimisen tilan RN:o 4?
alueella Na korkeustasoa 29,15.

b) Alueelle ei saa rakentaa ilman vesioikeuden lupaa vesiston suojelua koskevista ennak-

kotoimenpiteisti annctussa asetuksessa mainittuja laitoksia, tehtaita tai varastoja.

¢) Jiteveden sadetus ja maahanimeytys on kiellettyd.

Liite 4/3.
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d) Alueelle ei saa rakentaa jatevedenpuhdistamoa.

¢) Kaatopaikkojen perustaminen alueelle ja sielld olevien vanhojen kaatopaikkojen kéyt-

to on kielletty.

f) Lammitysoljysdiliot on varustettava sellaisilla laitteilla ja rakenteilla sekd oljykulje-
tuksessa huolehdittava sellaisista varatoimenpiteistd, ettd ndistd ei voi aiheutua pohja-

veden pilaantumista.

g) Bensiinin, 6ljyjen ym. sellaisten aineiden kuljetuksessa ja ksittelyssé alueella on huo-
lehdittava siitd, etteivét ne pddse valumaan maaperddn. Hakija saa kustannuksellaan

tiivistda tienvarsiojien pohjat ja sivut tarpeellisilta kohdin.

h) Hakija saa kustannuksellaan suorittaa alueella olevissa karjarakennuksissa niiden kun-
toa huonontamatta sellaiset muutostyot, jotka pohjaveden puhtaana séilymiseksi katso-

taan tarpeelliseksi.

Lihisuojavyohyke:

i) Edelld b-h kohdissa olevat méaritykset.

j) Alueella ei saa ulottaa soran eikd hiekan ottoa eikd tehdd kaivantoja kahta metria 14-
hemmiksi sielld olevaa korkeinta pohjaveden pintaa. Niissé kohdissa, missd maata on
kaivettu pohjaveden pinnan alapuolelta tai alle kahden metrin syvyydelle siitd, saa-
daan kuopat hakijan toimesta ja kustannuksella tasoittaa tarkoitukseen sopivalla maa-
aineksella siten, etti pohjaveden pinnan yldpuolelle tulee vahintddn noin kahden met-

rin vahvuinen maakerros.

Pohjaveden pinnan ylimpand korkeutena on pidettdvd korkeustasoa Nu; 25,10 m.

k) Uusia asuin- ja muita rakennuksia ci saa rakentaa alueelle, ellei niisté tulevia jitevesid
johdeta tiiviissd viemdrissd lahisuoja-alueen ulkopuolelle. Alueella olevien entisten
rakennusten viemirit saadaan hakijan toimesta ja kustannuksella rakennusten kuntoa

huonontamatta tiivistda ja johtaa ldhisuoja-alueen ulkopuolelle.
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1) Polttoaineen ja muut pohjavedelle vaarallisen aineen jakeluasemien ja varastoalueiden
perustaminen alueelle on kielletty. Alueella ei mydskédn saa pitdé sellaisia sdiliditd ei-

kd laitoksia, joista veden laatuun vaikuttavia aineita voisi paasté pohjaveteen.

m) Mikili alueen kautta rakennetaan yleiselle liikenteelle tarkoitettu tie, on tédhidn viemé-
roinnissd sekd luiskien ja penkereiden pintarakenteissa suoja-alueen kohdalla varau-
duttava siihen, etteivit dljyjen, polttonesteiden tms. kuljetusautoille mahdollisesti sat-
tuvien onnettomuuksien vuoksi tielle valuvat nesteet tai sadeveteen liuennut tiesuola

pédse pohjavettd johtaviin maakerroksiin.

n) Kasvinsuojeluaineiden ja lannoitteiden liiallinen kéytté on kielletty. Niinikdén on lan-
tatunkioiden pitdminen alueella kielletty. Alueella ei my6skdén saa suorittaa sellaisia

toimenpiteité, jotka voivat vaarantaa pohjaveden laatua.
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1 YLEISTA

Haja-asutusalueiden hankkeet on ainakin suurelta osin tarkoitus toteuttaa paineviemardinti-
tekniikalla. Hankkeiden yhteydessi voidaan my®s laajentaa vesijohtoverkostoa niille alu-
eille, jossa sitd vield ei ole.

2 JATEVESIEN KASITTELYA KOSKEVAT SAADOKSET

Y mpéristonsuojelulaki
e Jitevesien yleinen puhdistusvelvollisuus
e Jitevesistd ei saa aiheutua ympdriston pilaantumisen vaaraa

Ympiristonsuojeluasetuksella (542/2003) sdddetddn tarkemmin jéteveden kisittelymene-
telmisti ja vaadittavista puhdistustehoista, yms.

Jatevesiasetus
e Valtioneuvoston asetus talousjitevesien kisittelystd vesihuoltolaitosten viemériver-
kostojen ulkopuolisilla alueilla
o Taustalla valtakunnalliset vesiensuojelun tavoitteet
e Koskee kaikkia kiinteistdjd, mitkd sijaitsevat viemériverkoston ulkopuolella ja jois-
sa syntyy talousjétevett.
o Eisovelleta, jos toiminta vaatii ympéristdluvan
e Tuli voimaan 1.1.2004, siirtyméaaika 1.1.2014 saakka
e Koskee heti uudisrakennuksia sekd kohteita, joissa rakennusluvan alaisia muutos-
toitd

Kunnalliset mésrdykset
e Ympiristonsuojeluméardykset
¢ Kaavaméaardykset
e Rakennusjérjestys

3 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

Kunnanvaltuusto on 27.3.2006 § 15 hyviksynyt Ruskon kunnan vesihuoltolaitoksen toi-
minta-alueeksi asemakaavoitetut alueet. Samalla on pé#étetty, ettd uudet asemakaavat sisil-
Jytetddn toiminta-alueeseen kaavojen lainvoiman saannin myGoté.

Haja-asutusalue on niin ollen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella ja eikd

kunnalla ole resursseja niiden alueiden vesihuollon toteuttamiseen. Osuuskunnat ovat téssad
toiminnassa avainasemassa.

4 HANKKEEN KAYNNISTAMINEN

Osuuskunnan tai vastaavan kidynnistimisvaihe suoritetaan seuraavien periaatteiden mu-
kaan:
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1)
2)
3)

4)

Alueen asukkaat nimeévit yhdysmiehen valmistelemaan hanketta
Kunta opastaa hankkeen kdynnistdmisessd
Kunta tarjoaa tilat esittelytilaisuutta ja perustamiskokousta varten

Kunta ldhettds kutsukirjeet mahdollisille osakkaille

5 SUUNNITTELU

Suunnitteluvaihe suoritetaan seuraavien periaatteiden mukaan:

1)

2)

3)

4)

5)

Kunta laatii yleissuunnitelmat

Osuuskunta laatii rakennussuunnitelmat
- suunnitelmat hyviksytettdvé kunnalla

Kunta voi niin halutessaan lis4td hankkeeseen vesijohdon rakentamisen
- til16in kunta maksaa vesijohdon suunnittelun kustannukset

Osuuskunta hankkii maanomistajien luvat, sekd muut tarvittavat luvat

Osuuskunta voi halutessaan selvittii tietoliikenneyhteyksien toteuttamista kaivantoon

6 TOTEUTUS

Toteutusvaiheen suoritetaan seuraavien periaatteiden mukaan:

1)

2)

3)

Osuuskunta toimii rakennuttajana
- hankkii tarvittavat urakoitsijat ja valvojat

Mikili kunta on lisannyt hankkeeseen vesijohdon, toimittaa kunta tarvittavat putket
- kunta maksaa vesijohdon asentamisesta tulevat lisikustannukset

Kunta toimii omalta osaltaan valvojana ja halutessaan kontrolloi koko hanketta

7 LITTYMINEN KUNNAN VERKOSTOON

7.1 Yleistd

1) Valtuustossa 31.8.2009 § 58 hyviksyttyjen vesihuoltolaitoksen maksuperusteiden

kohdan 2 mukaan: Jos liittymisperusteiden soveltaminen johtaa kohtuuttomaan mak-
suun, sovitaan erikseen tehtdvilld padtokselld maksun muuttamisesta olosuhteiden
mukaisesti. Tekniselld lautakunnalla on niissid tapauksissa oikeus padttdd liittyjén
maksun muuttamisesta.”
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2) Ruskon kunnanvaltuuston 30.5.2004 § 30 hyviéksymin vesijohdon rakentamisavustuk-
sen kohdan 5 mukaisesti: Jokainen liittyjd vastaa talojohdon kustannuksista sataan
metriin saakka. Taman ylittiviltd osalta kunta osallistuu kokonaiskustannuksiin ta-
pauskohtaisesti.” Samaa sovelletaan jitevesiviemérsinnin osalta.

7.2 Osuuskuntien liittyminen

Osuuskuntien ja niiden jédsenten liittyminen suoritetaan seuraavien periaatteiden mukaan:

1) Liittyminen kunnan verkostoon tehd&én aina kunnan valtuuttaman urakoitsijan toimes-
ta

2) Osuuskunnan osakkaat tekevdt kunnan kanssa liittymissopimuksen, mutta eivét maksa
kunnalle liittymismaksua, jos liittyjan kiinteistokohtaiset liittymiskustannukset ovat
suuremmat kuin kunnan perimé viemériverkoston liittymismaksu. Mikiéli kustannukset
jadvat alemmiksi kuin kunnan liittymismaksu, niin liittyjd maksaa kunnalle kunnan liit-
tymismaksun ja todellisten kustannusten vilisen erotuksen.

3) Osuuskunta tekee kunnan kanssa liittymissopimuksen

8 KAYTTO
Kiyttd suoritetaan seuraavien periaatteiden mukaan:

1) Kunta laskuttaa jokaista osuuskunnan osakasta jétevedestd kunnan normaalin taksan
mukaisesti

- osuuskunta voi tarvittaessa laskuttaa tdmén lisiksi osakkailta oman toimintansa mu-
kaiset maksut

2) Osuuskunta huolehtii verkoston ylldpidosta kunnan vaatimusten mukaisesti

3) Osuuskunnan toiminta-aika on 5-10 vuotta, jonka jélkeen se lakkautetaan

9 OSUUSKUNNAN LAKKAUTTAMINEN

Osuuskunnan lakkauttamisen myotd kunta ottaa haltuunsa vastikkeetta osuuskunnan ra-
kennuttaman verkoston linjapumppaamoineen. Kiinteistékohtaiset ja usean kiinteisttn yh-
teiset pumppaamot jadvit kiinteistdjen vastuulle.

Kunta vastaanottaa ainoastaan velattoman osuuskunnan. Jitevesiosuuskunnan mahdolliset
velat on jaettava osuuskunnan jdsenille osuuksien mukaan ennen lakkautusta.
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Jitevesiosuuskunnan lakkauttamisen my&td verkosto siirtyy osaksi kunnan omaa verkos-
toa. Liittyminen ja kéyttd menevit téstd eteenpidin vesihuoltolaitoksen sdénndsten ja takso-
jen mukaan.

10 TAKAUS

Kunnan takaus voidaan myontéi# vain sellaiselle osuuskunnalle, joka on saanut valtion vi-
ranomaisen (ELY-keskus) myontdméd vesihuoltoavusta tarkoituksenmukaisen ja toteutta-
miskelpoisen hankkeen toteuttamiseen. Takauksen myontdmisestd padttdd kuntalain 13 §:n
perusteella valtuusto.

Takausta my&nnetiin korkeintaan 60 % rakennushankkeen kokonaiskustannuksista.

Takauksen myontimisen edellytyksen on, ettd Ruskon kunnan hallintosddnndssd madrétty
toimielin/viranhaltija on hyviksynyt hankesuunnitelmat.

Osuuskunnan on toimitettava vuosittain Ruskon kunnalle tilinpitds 6 kk kuluessa tilikau-
den padttymisesti.
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1 YLEISTA

Vesihuoltolaitos perii tissi taksassa lueteltuja maksuja ottaen huomioon kdyttdd koskevat
sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot. Lisdksi laitoksella on erillinen palvelumaksu-
hinnasto.

Vesihuoltolaitoksen taksa perustuu 1.3.2001 voimaantulleeseen vesihuoltolakiin. Hinnoit-
teluperiaatteena on ettd toiminnasta perittdvdt maksut kattavat laitoksen investointi- ja
kdyttomenot sekd takaavat pddomalle enintdédn kohtuullisen tuoton.

2 LITTYMISMAKSUT

Laitos perii liittymismaksut vesi- ja jétevesiliittymistd. Liittymismaksu oikeuttaa liittyméén
laitoksen runkolinjaan. Hulevesiverkostoon liittymisestd ei peritd liittymismaksua. Liitty-
mismaksut ovat arvonlisdverottomia maksuja. Liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoi-
nen. Vesihuoltolaitoksella on oikeus kuitata palautettavalla liittymismaksulla liittymis- ja
kiyttosopimukseen perustuvat saatavansa asiakkaalta sekéd vahentdd palautettavan liitty-
mismaksun médrdstd veden, jiteveden ja huleveden siirtoon rakennettujen putkistojen ja
laitteiden purkamisen sekd verkostosta erottamisen aiheuttamat kulut.

Jos liittymisperusteiden soveltaminen johtaa kohtuuttomaan maksuun, sovitaan erikseen

tehtdvilld paitokselli maksun muuttamisesta olosuhteiden mukaisesti. Tekniselld lauta-
kunnalla on niissd tapauksissa oikeus paattid liittyjdn maksun muuttamisesta.

3 LITTYMISMAKSUT, ASUINLITTYMAT

Kiyttotarkoitus vesijohto jitevesiviemari vhteensi
Asuinkiinteistét

1 asunto 1600 1900 3500

2 asuntoa 3200 3800 7000
asuntoja 3 tai | 3200+ 3800+

enemmén 0,5*asuntojen lkm* 1600 0,5*asuntojen lkin*1900

4 LITTYMISMAKSUT, MUUT LITTYMAT

Kiyttotarkoitus vesijohto jitevesiviemdri yhteensi
Muut rakennukset

ja liittymaét

vuosikulutus m’®

0-299 2000 2800 4800
300 - 399 3000 4200 7200
400 - 499 4000 5600 9600
500 - 599 5000 7000 12000
600 - 699 6000 8400 14400
700 - 799 7000 9800 16800
800 - 899 8000 11200 19200
900 - 999 9000 12600 21600
1000 - 1199 10000 14000 24000
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Vuosikulutuksen ollessa véhintddn 1000 m°, korotetaan liittymismaksua taulukon 10000
eurosta jokaisen tdmén médrin ylittdvén tdyden 200 m>:n osalta 2000 eurolla.

Jatevesiviemdrin liittymismaksu suuruus on 1.4*vesijohto liittymamaksu.

Todellinen vuosikulutus tarkistetaan kahden ensimmdisen (2) vuoden keskikulutuksen pe-
rusteella ja mikili poikkeama téllsin on liittymishakemuksessa esitetystd yli 200 m3 vuo-
dessa, peritidn lisaliittymismaksu ylld olevan taulukon ja sen jatkeen perusteella.

Lisirakentamisen osalta peritddn liittymismaksu silloin kun vuosikulutus kahden (2) vuo-
den keskiarvona ylittd4 200 m>:1ld aiemmin till4 taksalla madrdtyn liittymismaksun perus-
teena olleen vuosikulutuksen. Kun lisirakentaminen tapahtuu kiinteistolld, jota koskeva
liittymé on tehty ennen tdmin taksan voimaantuloa, peritdén liittymismaksu silloin kun
vuosikulutus lisdrakentamisen johdosta lisdédntyy kahden ensimmdisen vuoden keskiarvona
vihintddn 300 m’. Edelld mainituissa tapauksissa peritdén liséliittymismaksuna vuosikulu-
tukseen perustuvana jokaiselta tiydeltd 100 m>:1td 1000 €.

5 KAYTTOVESIMAKSU

Kiyttdvesimaksun suuruus on 1,25 EUR kultakin kiinteistddn johdetulta vesikuutiometril-
td vesilaitoksen toteaman tai muulla tavoin mitatun vedenkulutuksen mukaisesti. Edelld
mainittuun hintaan lisatéin arvonlisivero 23 %, jolloin kiyttdvesimaksun arvonliséverolli-
seksi suuruudeksi tulee 1,53 EUR/m’.

6 JATEVEDEN KAYTTOMAKSU

Jiteveden kdyttdmaksun suuruus on 1,80 EUR kultakin kiinteiston kéyttdméltd vesikuu-
tiometriltd vesilaitoksen toteaman tai muulla tavoin mitatun vedenkulutuksen mukaisesti.
Edelld mainittuun hintaan lisatdin arvonlisivero 23 %, jolloin jiteveden kéyttdmaksun ar-
vonlisdverolliseksi suuruudeksi tulee 2,21 EUR /m’.

Kayttomaksun masradmisestd jateveden poikkeuksellinen laatu tai méérd huomioonottaen
sek#d muissa poikkeuksellisissa olosuhteissa péitetédn erikseen teknisessé lautakunnassa.

Jos asiakas johtaa hulevetensi jitevesiviemdriin, vaikka alueelle on jérjestetty erillisviemd-
rointi, laitos voi perid korotettua kiyttomaksua teknisen lautakunnan péétokselld.

Erityisesti syystid poikkeustapauksessa laitos voi perid kdyttémaksun kéytetyn poisjohde-
tun viemiriveden arvioidun maérin perusteella. Téllaisena syynd katsotaan esimerkiksi ti-
lanne, etti kiinteistdlld on kunnan jitevesiliittymd, mutta ei vesiliittymad.

7 PERUSMAKSUT

Perusmaksu mi#rdytyy kiinteiston vesimittarin koon perusteella seuraavasti:

Mittari (DN) veden hankinta viemiirsinti
-20 3,00 e/kk 3,00 e/kk
25 - 3,00 e/kk 3,00 e/kk
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Edelld mainittuihin hintoihin lisdtddn arvonlisdvero 23 %, jolloin perusmaksujen arvon-
lisdverollisiksi hinnoiksi tulee:

Mittari (DN) veden hankinta viemarointi
-20 3,69 e/kk 3,69 e/kk
25 - 3,69 e/kk 3,69 e/kk

Mikili kiinteistolld on vain jdtevesiliittymd, kdytetdéin perusmaksua médréttdessd mittari-
kokoa DN20.

8 ALUEELLISET MAKSUT

Aluekohtaisesti laitos voi perid alueen rakentamiskustannuksista johtuen korkeampaa liit-
tymismaksua kunnanvaltuuston pédtoksella.

9 PALVELUMAKSUT

Laitoksen liittyjille toimittamista palveluista peritddn maksu kdytetyn ajan mukaan 35
EUR/h (py®ristys ldhinni seuraavaan tdyteen tuntiin). Tuntihintaan lisdtddn arvonlisdvero
23 %, jolloin arvonlisdverolliseksi tuntihinnaksi tulee 43,05 EUR/h. Tarvikkeet ja muut ku-
Jut lasketaan laitokselle aiheutuneiden todellisten kulujen mukaan.

10 LASKUTUS- JA PERINTA

Jos kuluttaja laiminlyd maksuvelvollisuutensa, perii laitos kulloinkin voimassaolevan las-
kutus- ja perintdohjeiden mukaiset perintidkulut.

Jos kuluttaja ei noudata laskutus- ja perintiohjeen mukaista toista maksukehotusta, on lai-

toksella oikeus sulkea vesi ja perid veden sulkemisesta sekd veden uudelleen kytkemisestd
50 EUR. T#hén hintaan lisétddn arvonlisdvero 23 %.

11 VEROTUKSEN MUUTOKSET

Verotuksessa tapahtuvien muutosten vaikutus voidaan siirtad hintoihin vélittomasti
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Perustieloja

Pinta-ala 50,3 km*

Joeta vealstoa 02km

Asulasiuku 31.12.2002 3564

Ennuste 2010 3783

Kesaasuntuja 43

Vesiohtoverkostoon liittyrieita vuorna 2000 3220 (95 %)

J.m_wsmiemmmmmn ttyneits vuonna 2000 1800 (53 %)

Vesthuoltiovarkosiojen pituudet vuonna 2000

vesijoitoverkosto 50 km
Vismariverkosta 24 km

Ruskon veshuoltolaitolsen vedenkuiutus vuonna 2000

Varkogtoon i - 133 000 2
Asutuksen vedenkulutus 340 m¥d
_Teolisuudan vedsnikulutus o wwd
_Kokonalsvederkulutus [ ®5mY¥d
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Teolisuusalue

e Ves§ohto o Lihakarjatia
Jatevesiviemari o Lypsykarjatia
Jate- Ja huleveeivieman [ Sipkasjatia
Hulsvesiviemar ® Skala

[ Porakaivo, jossa esintyy lestuongelma @ Hevostia
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