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LAHTEENMAEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
Korttelia 1014, maa- ja metsatalous- seka katualuetta.

ASEMAKAAVALLA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU:

Kortteli 1014 (osa), kortteli 1119 seka virkistys-, katu- ja erityisaluetta.

WV
ATATAN

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:

Toimitilarakennusten korttelialue.

1:2000

Kaavatunnus: 704-11042016

Alueelle saa rakentaa toimistorakennuksia sekd ymparistéhairidita tuottamattomia
teollisuus- ja varastorakennuksia. Kerrosalasta enintaan 20 % saa kayttaa tuotantoa

palvelevien myymala- ja muita siihen verrattavia tiloja varten.

Lahivirkistysalue.

Suojaviheralue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohijeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintd kohdistuu.

Obhijeellinen tontin raja.

Kunnanosan nimi.

Korttelin numero.

Ohijeellinen tontin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan

suurimman sallitun kerrosluvun

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Rakennusala.

Ohieellinen leikki- tai oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Istutettava alueen osa.

Katu.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jdrjestdd ajoneuvoliitymad.

Rakennuksen, rakenteiden ja laitteiden ylin korkeusasema.

ERINAISIA MAARAYKSIA:

-Julkisivumateriaalina tulee kayttaa sileité teraspeltikasetteja, punatiiltéd tai rappausta. Profiilipeltia ei saa kayttaa.
-Uudisrakennusten kattomuodon tulee olla joko pulpetti- tai harjakatto. Harjakaton harjan ja raystaiden valinen korkeusero ei
saa ylittda puolta julkisivun korkeudesta. Julkisivun korkeutena pidetdan vesikaton ja julkisivun leikkauspinnan korkeuseroa
maanpinnasta. Katteena tulee kayttdd tummanharmaata tai mustaa saumattua peltikatetta tai huopakatetta.

-Rakennusalan reunoille joissa on nuolimerkintd on rakennettava kiinni vahintaan yksi rakennus.

-Kaava-alueelle sijoitettavan tydpaikkarakennuksen kattorakenteiden, ulkoseinien seka ikkunoiden tulee olla sellaisia, etta
ulko- ja sisdmelutason erotus tuotanto- ja varastotiloissa on vahintdan 32 dB ja toimisto- ja liiketiloissa vahintaan 35 dB.

-Korttelialueille ei saa sijoittaa toimintaa, joka savua, polya, irtoainesta, sateilya tai syttymisvaaraa aiheuttavana voi aiheuttaa
vaaraa lentoliikenteelle. Alueen, rakennusten ja toiminnan valot eivat saa aiheuttaa erehtymisen mahdollisuutta tai vaaraa
lentoliikenteen turvallisuudelle.

-Korttelialueille ei saa rakentaa avolammikoita, jotka houkuttelevat lentoturvallisuutta vaarantavasti lintuja tai ne tulee kattaa
verkoin tai langoin lintujen oleilun estdmiseksi. Olemassa olevat lammikot tulee tarvittaessa poistaa.

-Lahivirkistysalueelle saa sijoittaa puistomuuntamon.
-Autopaikkoja on rakennettava:

1 ap/ 50 liike-k-m?

1 ap/ 70 toimisto-k-m?

1 ap/ 150 tuotanto-k-m?
1 ap/ 200 varasto-k-m?
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